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付属の 7 ニユアルにごいて 



かんたんスタートガイド 

設置か5使えるようになるまでの準備 
を説明していまず。 

はじめにお読みください。 


5く5く操作ガイド（本書） 

本製品の基本的な機能-操作を説明し 
ていまず。 

Windows や Macintosh のアプリケ 
ーシヨンソフトか SEP 刷ずる際の基本 
操作のほかに、インクタンクの交換方 
法、トラブルへ①巧処などを知りたい 
とをにもお読みください。 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 

進んだ機能の使いかたを説明した、パ 
ソコン①画面で見るマニュアルでず。 

本製品をさらに使いこなずためにお読 
み < ださい。 

^ r 『ちっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）について」 （ P .23) 


本製品でできること 



: ア Easy-PhotoPrint EX をご使用になれば … 




写真印刷 ^ p.io 



『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル） 


仁 
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電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引さ起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際エネルギースタープログラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グ 
ラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

Exit Print について 

本製品は 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Wint は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、 
よりをれいなプリント出力結果を得ることがでをます。 



ExifPrint 


記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記 
のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 

A 警告\ 取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用し 

ていただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A ミ主意\ 取扱いを誤った場ちに、傷害を負ラ恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。 

安全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただをたい重要事項が書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐ 
ために、必ずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

の化面® Windows 独自の操作について記載しています。 


ftferngni Macintosh 独自の操作について記載しています。 

本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition ( iU 降 、 Windows Vista ) または Mac 日 S X v . l 0.5 .x 
をご使用の場合に表示される画面で説明しています。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

商標について 

• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsort Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

- DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

- DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商標 
です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

-本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

-本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出してください。 

-本製品を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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本製品について知っておこ 5 

ここでは、製品のさ部名称とその機能について説明しています。 


各部の名称と役割 .P.4 



SI 


本製品について知つておこラ 
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O トップカバー 

インクタンクを交換するときや紙づまりのときに開 
さます。 

0 用紙ガイド 

動かして用紙の両端に合わせます。 

@ 後（うしろ）トレイ 

本製品で使用でをるさまざまなサイズ、種類の用紙 
をセットでをます。一度に同じサイズ、種類の用紙 
を複数枚セットでさ、自動的に1枚ずつ給紙されま 
す。与 P .27 

©用紙 サポート 

後トレイに用紙をセットするとさに開を、引さ出し 
て使用します。 

©カセット 

A 4、 B 己、 A 己、レターサイズの普通紙をセットし 
て、本体に差し込みます。一度に同じサイズの用紙 
を複数枚セットでを、自動的に1枚ずつ給紙されま 
す。与 P .29 


@ カメラ接続部 

デジタルカメラなどの Piet 目 ridge 対応機器か5直接 
印刷するとさに、ここに接続します。与 P .22 

A 警告\ 

-本製品のカメラ接続部には Piet 目 ridge 対応機器 
1:1外は接続しないで<ださい。义災や感電、本製 
品の損傷の原因となる場合があります。 


A を意\ 

• 金属部分に触れないでください。 


〇 排紙トレイ 

印刷された用紙が排出されます。印刷する前に開い 
て < ださい。 

©補助 トレイ 

用紙を支えるため、手前に引を出して開をます。 
印刷するとさは開いて < ださい。 
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各部の名称と役割 


Q 電源ボタン 

電源を入れる/切るとさに}甲します。 

_ 

自動電源オン/オフ機能について 

本製品の電源を自動的に入れる/切ることがでさま 
す。 

-自動電源オン . パソコンか5印刷データが送 

5れたとさに自動で電源を入れます。 

-自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送5 

れないとさに自動で電源を切ります。 

設定は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シー 
卜 （ Windows ) または Canon IJ Rinter Utility 
(キヤノン-アイジェイ-プリンタ-ユーティリティ） 
( Macintosh ) で行います。設定方法は、『もっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



電源プラグを抜くときは 


-電源を切ったあと、必ず電源ランプが消なしてい 
ることを確認してか5電源プラグを抜いてくださ 
し、。電源ランプが点灯/点滅しているとをに電源 
プラグを抜くと、プリントヘッドが保護されない 
ため、その後正しく印刷でさなくなることがあり 
ます。 


® 電源ランプ 

電源を入れると、緑色に点滅後、点なします。 

の リセットボタン 

印刷を中止するとさなどに巧します。本製品のトラ 
ブルを解除してか5このボタンを}甲すと、エラーが 
解除されて印刷でさるよラになります。 

©エラー ランプ 

用紙やインクがなくなったとさなど、エラーが発生 
したとさにオレンジ色に点なまたは点滅します。 



電源ランプ/エラーランプの表示について 


電源ランプ/エラーランプの表示により、本製品の 
状態を確認でさます。 

-電源ランプが消な：電源がオフの状態です。 

-電源ランプが緑色に点！な：印刷が可能な状態です。 
-電源ランプが緑色に点滅：準備動作中、または印 
刷中です。 

• エラーランプがオレンジ色に点滅：エラーが発生 
し、印刷でさない状態です。 ^ P .67 
• 電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色) 
が交互に1回ずつ点滅：サービスを必要とするエ 
ラーが起をている可能性があります。与 P .69 
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各部の名称と役割 



0 US 巳ケーブル接続部 

US 目ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタ 
です。 

A ミ主意\ 

-金属部分に触れないでください。 


® 背面カバー 

紙づまりのとをに取り外し、つまった用紙を取り除 
をます。与 > P .8 已 

0 電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 



• パソコンか5印刷しているとをに、 US 目ケーブル 
を抜を差ししないでください。 
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各部の名称と役割 



©インク ランプ ©プリントへ ッドホルダ 

赤色に点灯/点滅し、インクタンクの状態を知5せ プリントへッドを取り付けます。 

ます。 

^「インクの状態を確認する」 （ P .38) 

0 プリントへッド固定 レバー 

プリントへッドを固定します。 


• プリントヘッドを取り付けた5、このレバーを上 
げないで < ださい。 


-プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 


本製品について知つておこラ 
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内 
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EP 刷してみよ 5 


ここでは、夕書ゃ写真などを印刷する方法について説明しています。 

付属のソフトウエア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント- 
イーエックス） を使うと、デジタルカメラで撮った写真をかんたんな操作で 
印刷することがでさます。 


Easy-PhotoPrint EX 
を起動して 



用紙/サイズを選び 



[写真印刷]を 
クリック 


写真を選んで 


1 ■ 尸 , 1 

1 

1《 1 も参参 

给《令 

し/-~ 

1 


レイアウトを選んで 


白 

MrMm- た ■■«£i.iar4n")v<i ， .' ， .K— ‘ , .j 

j 中 •/ w ■.一 ' a ‘•い • 1 . 

1 

襲 : 

MMm 1 

WW9f^ 

ザ**巧 巧^答■ちを . 

J'Al 

a ■■が時 


写真の完成! 



写真を巧刷ずる （ Easy-PhotoPrint EX を使う） 


P.10 


P.14 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう . P.13 

— EJ jj 山 1 VlJIII ■わ 

Mac OS Xv.10.5.x の場合 . P.17 

Mac OSXv.l 0.4.x または Mac OSXv.l 0.3.9 の場合 . P.19 


I 印刷してみよラ 
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写真を印刷する 

( Easy-PhotoPrint EX を巧 5) 


付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエックス）を使つ 
て、パソコンに保存されている画像データを EP 刷してみましよう。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、画像をフチなしで印刷する方法について説明します。詳し 
くは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


• Windows の画面を例に説明していますが、 Macintosh でも操作方法は同じです。 

• Easy-PhotoPrint EX をインス! -- ルしていなかったり、削除した場含は、『セットアップ CD - R 日 M 』 で[選んでイ 
ンス I ル]か5 [ Easy-PhotoPrint EX ] を選んでインス!ルします。 



印刷の準備をする 



D 本製品の電源び入っていることを確認する => p . 日 

且 用紙をセットする => P .27 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイにセットし 
ます。 



. A 4 サイズの普通紙はカセットに、それ m 外の写真用紙などは 
後トレイにセツトします。 


H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を引を出して開< 


2 Easy-PhotoPrint EX を起動し、[写真印！!]を選ぶ 


^sy-PhotoPrint EX - 

フアイ Jt/CE) 巧6记）ち示だ) 

メニューの是巧 

--—- 

〜レプ (il) =--1 1 ■ ——1 

端臘觀惩马截龄觅瓣出すことげ商ます. 

1 にュー 

1 

1 写真印刷 1 アルバム を助 わレンター 

シール レイアウト耳!刷 ライブラリ 

[ 巧7 1 



n Easy-PhotoPrint EX を起動する 

デスクトップのアイコン^をダブルクリックする 


限動]メニユーから[アプリケーシヨン]一に anon 
Utilities ] 一 [ Easy-PhotoPrint EX ] の順に選び、 
[ Easy-PhotoPrint EX ] をダブルクリックする 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う) 


_ 

• Solution Menu (ソリューシヨン-メニュ ー） か5起動 
するとをは、デスクトップ上の S 基をダブルクリックして 
Solution Menu を表示し、染をクリックします。与 P .24 

-[スタート]メニューか5起動するとをは、[スタート]メ 
ニューか5 [(すべての）プ□グラム] 一 [Canon Utilities ] 
一 [ Easy-PhotoPrint EX ] 一 [ Easy-PhotoPrint EX ] の 
順に選びます。 

• Solution Menu (ソリューシヨン•メニュ ー） か5起動する 
ときは、 Dock 内にある SSl をクリックして Solution Menu 
を表示し、榮をクリックします。 =^ P .24 


且 [写真印刷]をクリックする 

_ 

-[写真印刷]のほかにち、「アルバム」や「カレンダー」、「シー 
ル」などの印刷ちでさます。 

づ 「 Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .13) 


3 印刷する写真を選ぶ _ 

画像が保存されているフオルダを選ぶ 
EP 刷する画像をクリックする 

枚数が [1] と表示され、[選択画像]エリア （ A ) に選 
んだ画像が表示されます。複数の画像を同時に選ぶこと 
がでさます。 

_ 

-同じ画像を2枚上印刷したい場合は、▲ボタンをクリック 
して枚数を変更します。 

-選んだ画像を取り消すには、[選択画像]エリアで取り消した 
い画像をクリックしてか 5 圖ボタンをクリックします。▼ボ 
タンで枚数を [0] にしても取り消すことができます。 

-選んだ画像の補正や加工を行ラこともでをます。 

与に asy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .13) 


B [用紙選択]をクリックする 



I 印刷してみよラ 
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写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う) 


4 用紙を選ぶ 



D [プリンタ]にご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

且 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認する 


•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


B [用紙サイズ]と[用紙の種類]で、 EP 刷したい用紙 
を選ぶ 

ここでは、[用紙サイズ]で [ L 判]、[用紙の種類]で 
セツトした用紙の種類を選びます。 



-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4 サイズの普 
通紙を指定したとさにはカセツトか5給紙され、それ外の 
写真用紙などを指定したとさには、後トレイか5給紙されま 
す。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違つたり、 
正しい印刷品位で印刷されない場合があります。 


□ [レイアウト / EP 刷]をクリックする 


5 レイアウトを選び、印刷する 



-Photoprint EX 
蘇 W 〜レプ脚 

I EnaufcL 、レイア r 


[1刚ブレビュ- TTWS しぶ; m は卿 I ボタン! 

E 阳 W ■備さなす。 


y n 

コチあり1お 

正 I m 

巧々 L 证フチ巧り征 

id B3 

チなし偏フチあり栖 

のの 


1111 pi 

勺?クス臨!; 

[ml 

'口到 I 圆 U 


EiafPrint 


D 写真のレイアウトを選ぶ 

ここでは[フチなし1面]を選びます。 

選んだレイアウトでプレビューが表示され、印刷結果が 
確認でさます。 



. 写真の向さを変更したり、一部分だけを切り抜いて（トリミ 
ング）印刷したりすることができます。操作方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


且 [ EP 刷]をクリックする 




-印刷中に本製品のリセットボタンを}甲すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックすると、 
印刷を中止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることびあります。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上のに anon (製品名)]をクリックして表示します。 

- Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グび表示されます。 

-印刷状況のリストで夕書を選んで梢 U 除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でさます。[保留]をク 
リックすると、その夕書の印刷を一時停止でさます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リス 
卜にあるすべての印刷を一時停止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 
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写真を印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う ) 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう 


Easy-PhotoPrint EX で使える便利な機能の一部を紹介しています。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電 
子マニュアル）を参照してください。 

いろいろなオリジナルアイテムを作成ずる 

撮った写真を活用してアルバムやカレンダーなどを作成することができます。 



[アルパム] 



琴 ij 


[カレンダー] 




巡 nwsi 


[シール] [レイアウト EP 刷] 

画像を補正する 

画像に巧して自動または手動で、赤目補正や顔くっきり補正、美肌加工、明るさ、コントラストなどの調 
整や補正/加工を行うことがでさます。 




I 印刷してみよラ 


[明るさ] 
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义書を EP 刷する （ Windows ) 


_ 

-ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用の 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

• 本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition ( iU 降 、 Windows Vista ) をご使用の場合に表示 
される画面を基本に説明します。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P .5 

2 用紙をセットずる与 P .27 _ 

_ 

- A 4、 B 己、 A 己、レターサイズの普通紙はカセットに、それ(外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを引き出して 
開< 


4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）する _ 

5 プリンタドライノくの設定画面を開く _ 

〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューまた 
はツールバーか5 [ EP 刷]を選ぶ 
[印刷]ダイア□グが表示されます。 

且 ご使用の製品名が表示されていることを確認する 

_ 

-別の製品名が選ばれている場合は、ご使用の製品名をクリッ 
クして < ださい。 


0 [詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリツ 
クする 



且 


B 
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文書を印刷する ( Windows ) 


6 印刷に必要な設定をする _ 

n [用紙の種類]で巧刷したい用紙の種類を選ぶ 

_ 

-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 目己、 
A 己、レターサイズの普通紙を指定したとさにはカセットか5 
給紙され、それ!;!外の写真用紙などを指定したとをには、後 
トレイか5給紙されます。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 
正しい印刷品位で印刷されない場含があります。 


且 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認する 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


B [ EP 刷品質]や[色/濃度]で EP 刷品質などを設定する 

_ 

•印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


□ [ OK ] ボタンをクリックする 

_ 

•用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行う必要が 
あります。詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバ 
の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説明 
書）がパソコンにインス I -ールされている必要があります。 

-[基本設定]シートで[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結 
果を確認することがでをます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないちのち 
あります。 



I 印刷してみよラ 
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文書を印刷する ( Windows ) 


7 印刷を開始する _ 

[ EP 刷](または [ OK ]) ボタンをクリックすると、 EP 刷が開始されます。 




-[用紙サイズ]で長形の封筒を指定した場合、印刷時にセット方法についてのメッセージが表示されます。 

[今後、このメッセージを表示しない。]にチェックマークをつけると、次回か5メッセージは表示されなくな 
ります。 

-印刷中に本製品のリセットボタンを}甲すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックすると、 
印刷を中止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上のに anon (製品名)]をクリックして表示します。 

-畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 已 3) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 
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文書を印刷ずる （ Macintosh ) 


_ 

-ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。 

詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


Mac OS X V. 1 0.5 .x の場合 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P .5 _ 

2 用紙をセットずる与 P .27 _ 

_ 

- A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙はカセットに、それ(外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを引き出して 
^ 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）する _ 

5 プリントダイア□グを開< _ 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選ぶと、プリントダイア 
□グが表示されます。 

_ 

- L ソ下の画面が表示された場合は、0ボタンをクリックしてください。 



I 印刷してみよラ 
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文書を印刷する (Macintosh) 


6 


印刷に必要な設定をする 





□百回 


D [プリンタ]でご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

且 [用紙サイズ]か5セットした用紙のサイズを選ぶ 

0 ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選 
ぶ 

□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 

_ 

-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 目己、 
A 己、レターサイズの普通紙を指定したとさにはカセットか5 
給紙され、それ！;!外の写真用紙などを指定したとさには、後 
トレイか5給紙されます。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違つたり、 
正しい印刷品位で印刷されない場合があります。 


旦 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認する 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


回 [ EP 刷品質]か SEP 刷品質を選ぶ 

_ 

-印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 



-プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプショ 
ン]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の③ボタンをクリックして、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、©ボタンをク 
リックしてち『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

-左側に表示されるプレビュー画面で印刷結果を確認することがでさます。アプリケーションソフトによっては、 
表示されない場合があります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、 EP 刷が開始されます。 

_ 

• Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

-印刷状況のリストで文書を選んで梢 U 除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でをます。[保留]をク 
リックすると、その夕書の印刷を一時停止でさます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リス 
卜にあるすべての印刷を一時停止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

-畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 已 3) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 
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文書を印刷する ( Macintosh ) 


〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから 
[プリント]を選ぶ 
プリントダイア□グが表示されます。 

且 [プリンタ]でご使用の製品名び表示されていること 
を確認する 

B ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選ぶ 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P.5 

2 用紙をセットする与 P.27 _ 


- A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙はカセットに、それ m 外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを引き出して 
開< 


4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）する _ 

5 用紙サイズを設定ずる _ 

〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから 
[ページ設定]を選ぶ 
ページ設定ダイア□グが表示されます。 

且 [巧象プリンタ]でご使用の製品名が表示されている 
ことを確認する 

B [用紙サイズ]か SEP 刷したい用紙のサイズを選ぶ 
□ [0 K ] ボタンをクリックする 


6 印刷に必要な設定をする 



且 


H 


Mac OS X V. 1 0.4.x または Mac OS X v.l0.3.9 の場合 



• ここでは Mac 日 S Xv .10.4. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 



印刷してみよラ 
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文書を印刷する (Macintosh) 


□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 



-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 目己、 
A 己、レターサイズの普通紙を指定したとさにはカセツトか5 
給紙され、それ！;の写真用紙などを指定したとをには、後 
トレイか5給紙されます。用紙サイズと用紙の種類を間違え 
ると、給紙箇所が違ったり正しい印刷品位で印刷されない場 
合があります。 


旦 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認する 



•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


回 [ EP 刷品質]か SEP 刷品質を選ぶ 



-印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


_ 

-プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプシヨ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の®ボタンをクリックして、『もっと活用ガイ 
ド』（電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、 
©ボタンをクリックしてち『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

-[プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがでをます。なお、アプ 
リケーシヨンソフトによっては、表示されない場ちがあります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、 EP 刷が開始されます。 

_ 

- Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グび表示されます。 

-印刷状況のリストで夕書を選んで梢 U 除]をクリックすると、その夕書の印刷を中止でさます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を一時停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を一時停止でさます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

-畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 已 3) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 
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そのほかの w いかた 


ここでは、 US 目ケーブルで Piet 目 rid 呂 e 対応のデジタルカメラなどと接続し 
て EP 刷する機能について紹介しています。 

また、操作の手助けとなる『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の見か 
たや 、 Solution Menu 、 マイプリンタについても説明しています。 


PietBridge 巧応機器を接続して巧刷ずる . P .22 


Solution Menu とマイプリンタについて . P .24 


.アル）について 


P .23 


『もっと活用ガイド』（電子マニニ 


そのほかの使いかた 



リ 


















PictBridge 巧応機器を接続して印刷する 


本製品と PictBridge に対応した機器を各社推 
奨の US 目ケーブルで接続すれば、機器内に保 
存された画像を直接 EP 刷することがでさます。 

対応機器を接続して EP 刷する方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 

また、対応機器での印刷設定方法については、 
対応機器に付属の取扱説明書を参照して < だ 
さい。 



本製品に接続可能な機器： 

Piet 巨 ridge に対応した機器であれば、メーカーや 
機種を問わず接続可能 

_ 

• 円 ctBrid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラ、カメラ付さ携帯電話などで撮影した画像を、パソ 
コンを介さずに直接プリンタで印刷するための規格で 
す。 

-対応機器には々マークが表示されています。 


印刷可能な画像データ： 

DCF Ver.l .0/2 .日規格のデジタルカメラで撮影し 
た画像データ （Exif ver 2.2/2.21 準拠）、または 
PNG データ 
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『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について 


付属の CD-ROM 『セットアップ CD - ROM 』 
には、パソコンの画面で見る取扱説明書（電 
子マニュアル）の『もっと活用ガイド』が収 
録されています。 

『もっと活用ガイド』では、本書には記載され 
ていない使いかたや各種設定のしかた、トラブ 
ルが起こったとさの対処方法、付属のアプリ 
ケーシヨンソフトの使いかたについて説明して 
います。 

本製品の機能を十分に知ってご活用いただくた 
めに、『もっと活用ガイド』をご利用ください。 



-『もっと活用ガイド』をインス I -ールしていなかったり、 
削除した場含は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で[選ん 
でインストール] けら [電子マニュアル（取扱説明書)] 
を選んでインス I -ールします。 

• 『もっと活用ガイド』は、 Solution Menu (ソリュー 
シヨン-メニュー）か5表示することもでをます。 
( P .24) 


※画面は Windows Vista のものです。 



『もっと活用ガイド』を表示するには 


デスクトップ上のアイコン ts をダブル 
クリックずる 

『もっと活用ガイド』の画面では次のようなこと 
がでをます。 

-『もっと活用ガイド』をまとめて印刷したり、特 
定の章や項目だけを印刷したりできます。 

-よく見るページを「マイマニュアル」として登 
録しておくことができます。 

デスクトップ上のアイコン^をダブル 
クリックずる 


そのほかの使いかた 
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Solution Menu とマイプ U ンタについて 


Solution Menu (ソリユーシヨン•メニユ ー） 
や7イプリンタは、パソコンのウインドウ上 
のボタンをクリックするだけで、本製品に関 
する情報をかんたんに表示したり、設定でき 
る便利なソフトウェアです。 

Solution Menu か!5は、本製品に付属のアプ 
リケーシヨンソフトを起動したり、操作方法 
の説明を表示でさます。また、トラブルの巧 
処方法について知ることもでさます。 

マイプリンタか!5は、プリンタドライバの設 
定画面を表示したり、操作に困ったとさに巧 
処方法について知ることもできます。マイプ 
リンタは Macintosh ではご使用になれませ 
ん。 



• Solution Menu をインストールしていなかったり、削 
除した場合は、『セットアップ CD - R 日 M 』 で[選んで 
インストール]か5 [Solution Menu ] を選んでイン 
ス I ールします。 


-[スタート]メニューか5表示するとさは、[スタート] 
メニューか5 [(すべての）プ□グラム] 一 [Canon 
Utilities ] -► [Solution Menu ] 一 [Solution Menu ] 
の順に選びます。 


-メニューバーか5表示するとをは、[移動]メニュー 
から [アプリケーシヨン]一に anon Utilities ] 一 
に olution Menu ] の順に選び、に olution Menu ] 
をダブルクリックします。 


マイプリンタを表示するには 


Solution Menu を表示するには 




デスクトップ上のアイコン Si をダブル 
クリックずる 


Dock 内にあるアイコン®をクリック 
ずる 


※ 画面は Windows Vista のものです。 




デスクトップ上のアイコンをダブル 
クリックずる 




使いたい機能のボタンをク U ックします。 

起動後は、タイトルバーのボタンを 
ク U ックしてサイズを変更でさます。 

■ Solution Menu ◎己 I 曰因 

I 面[堪 I 鹽ち CS お[却鄙] 


_ 

• マイプリンタは Solution Menu からも表示すること 
がでさます。 

-マイプリンタをインス! -- ルしていなかったり、肖 IJ 除 
した場合は、『セットアップ CD - R 日 M 』 で[選んでイ 
ンス I -ール]か5 [マイプリンタ]を選んでインス 
I -ールします。 

-[スタート]メニューか5表示するとさは、[スタート] 
メニューか5 [(すべての）プ□グラム] 一 l；Canon 
Utilities ] 一 [マイプリンタ]一[マイプリンタ] 
の順に選びます。 
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用紙をセツずる 


ここでは、本製品でできる用紙の種類と、印刷する用紙を後トレイまた 
はカセツトにセツ b ずる方法について説明しています。 


用紙をセツトずる 


P .26 


用紙のセット位置について . P .26 

用紙をセットする . P .27 

封筒をセットする . P .31 

使用できる用紙について . P .33 

使用できない用紙について . P .36 




















用紙をセットする 



用紙は、カセツトと後トレイの2箇所にセツトすることができます。 

用紙サイズや種類によってそれぞれセツトでさる用紙が決められています。 

給紙方法を[自動選択]に設定している場合は、用紙サイズや用紙の種類の設定にしたがって、 
カセツトまたは後トレイから給紙されます。 

^ r 使用でさる用紙について」 （ P .33) 


• [自動選択]については、「文書を印刷する （ Windows )」( P .14) または「文書を印刷する （ Macintosh )」( P .17) 
を参照してください。 

そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙を指定したときにはカセットか 
5給紙され、それ m 外の写真用紙などを指定したときには、後トレイか5給紙されます。 

印刷する際は、用紙サイズと用紙の種類を正しく設定してください。用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所 
が違ったり、正しい印刷品位で印刷されない場合があります。 

それぞれの給紙箇所への用紙のセット方法については、 r 用紙をセットする」 （ P .27)、 r 封筒をセットする」 （ P .31) を 
参照してください。 


普通紙はカセツトにセツトします 


A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙に印刷するときは、カセットにセットします。 

印刷するときにプリンタドライバの印刷設定で、用紙の種類を[普通紙] ( A 4、 巨己、 A 己、レターヴイズ） 
に設定すると、自動的にカセットから給紙されます。給紙方法の変更については『もっと活用ガイド』（電 
子マニュアル）を参照してください。 



写真用紙やはびきは後トレイにセツトします 


写真用紙やはがきに印刷するときは、後トレイにセツトします。 

印刷するときにプリンタドライバの印刷設定で、用紙の種類を普通紙！;!外の写真用紙やはがさに設定する 
と、自動的に後トレイか5給紙されます。 

また、 A 4、 巨曰、 A 己、レターサイズ m 外の普通紙に印刷する場合も、後トレイにセットしてください。 
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用紙をセットする 


用紙をセツトずる 


•普通紙に印刷するとさの注意 



-普通紙を L 判、 2 L 判、 KG サイズ、名刺の大ささに 
切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 



• カセツトには A 4、 目己、 A 己、レターサイズの普通紙 
のみセツトでさます。それ m 外の用紙は後トレイにセツ 
卜して < ださい。 


-写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙の 
ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 
「使用でをる用紙について」 （ P .33) を参照してくださ 
い。 

-複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノ 
ン普通紙*ホワイト SW -1 01が使用でさます。用紙の 
両面に印刷する場含は、キヤノン普通紙-ホワイト両 
面厚 asw - 201 がお勧めです。 

本製品で使用でをる用紙サイズ、重さについては、「使 
用でさる用紙について」 （ P .33) を参照してください。 


•はがさに印刷するとさの注意 



-普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷すると、紙 
づまりの原因になります。 


. 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには 
印刷でをません。 

-往復はがさに印刷するとさは、ご使用のアプリケーシヨ 
ンソフトおよびプリンタドライバで用紙サイズを必ず 
「往復はがき」に設定してください。 

-往復はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

-往復はがをは折り曲げないでください。折り目がつく 
と、正しく給紙でさず印字ずれや紙づまりの原因にな 
ります。 


_ 

• はがさの両面に1面ずつ印刷するとをは、をれいに印 
刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷 
することをお勧めします。このとさ、通信面の先端が 
めくれたり傷がついたりする場合は、宛名面か5印刷 
すると状態が改善することがあります。 

-はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが 
乾くまで印刷面に触5ないでください。 

-写真を印刷するとをは、キヤノン純正の写真専用紙の 
ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 
「使用でをる用紙について」 （ P .33) を参照してくださ 
し、。 


後トレイにセツトする 
1 セットずる用紙をそろえる 



• 用紙の端ををれいにそろえてか5セツトしてくださし、。 
用紙の端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因 
となることがあります。 


-用紙に反りがあるとさは、逆向さに巧げて反りを直し 
てか5 (表面が波状にな5ないよラに）セットしてく 
ださい。反りの直しかたについては、「困ったとをには」 
の「印刷面がミちれる/こすれる」 （ P .7 己）を参照して 
<ださい。 





D 用紙ヴポートを開を、引き出す 

且 排紙トレイの上部中央に指をかけて、排紙卜 
レイをゆっくり手前に開く 

B 補助トレイを引き出して開く 


I 用紙をセットする 
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用紙をセットする 


3 用紙をセットずる 



n 用紙ガイド （ A ) を励ず、 用紙の巧刷面を上 
にして、後トレイの中央にセットする 



-用紙は縦方向 （巨） にセツトしてください。横方 
向 （ C ) にセットすると紙づまりの原因となりま 
す。 



_ 

•( D ) の線を越えないようにセットしてください。 



はがさの場合： 

郵便番号欄を下向をに セツトします。用紙ガイ 
ドを強く突を当てすざないようにしてください。 
うまく給紙されない場合があります。 




_ 

用紙をセットした6 

-プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙の種類] 
をセットした用紙に含わせて設定します。 

Windows の場合 

与>「夕書を印刷する （ Windows )」（ P .14) 
Macintosh の場合 

与「夕書を印刷する （ Macintosh )」（ P .17) 


且 用紙ガイド （ A ) を動かし、用紙の両端に合 
わせる 

用紙ガイドを強く突き当てすざないようにして 
ください。ラまく給紙されない場合があります。 
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用紙をセットする 


カセットにセットする 

カセットには、 A 4、 巨曰、 A 己、レターサイズの普 
通紙のみセットできます。 

与「使用できる用紙について」 （ P .33) 

1 セツトずる用紙をそろえる与 R 27 



3 カセツトのカノて一を取り外ず 




レバー （ A ) を矢 EP の方向へ引きながら、カセツ 
卜を引さ伸ばして < ださい。 


5 用紙をセットずる 



n 巧刷したい面を下に して、 先端び奥に なるよ 
うに、カセットのち側に合わせて用紙をセッ 
卜する 

且 手前側の用紙ガイド （ B ) を用紙サイズの 
マーク位置に合わせる 

用紙ガイド （ B ) が用紙サイズのマーク位置に 
合うと止まります。 

_ 

-用紙ガイド （目） と用紙の間には隙間ができるこ 
とびあります。 


0 左側の用紙ガイド （ C ) を用紙の端にぴつた 
り合わせる 

_ 

•( D ) の線を超えないようにセットしてください。 
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I 用紙をセットする 





















用紙をセットする 


0 カセツトのカバーを取り付ける 


Macintosh の場合 

与「夕書を印刷する （ Macintosh )」（ P .17) 


7 カセットを本体に差し込む 

奥に突を当たるまでまっすぐ押し込んでくださ 
い。 



_ 

-カセットが本製品か5少しはみ出した状態でセットさ 
れます。それ！; Lb は無理に}甲し込まないでください。 
本製品やカセツトの破損につながります。 


8 排紙トレイを開く _ 

n 排紙トレイの上部中央に指をかけて、排紙卜 
レイをゆっくり手前に開く 

且 補助トレイを引き出して開く 


D 



且 


_ 

用紙をセットした6 

-プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙の種類] 
をセットした用紙に合わせて設定します。 

Windows の場合 

^「夕書を印刷する （ Windows )」（ P .14) 
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用紙をセットする 


封筒をセツトずる 


一般の長形3号/4号の封筒と、洋形4号/ 
6号の封筒に印刷でさます。 

プリンタドライバで適切に設定することによ 
り、宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に 
回転して印刷されます。 



-次のよラな封筒は使用でさません。 

一角形封筒 

一型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
一ふたが二重（またはシール）になっている封筒 
一ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった 
封筒 

• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/4号の封 
筒は印刷でさません。 



-封筒はカセツトにセツトできません。後トレイにセツ 
卜して < ださい。 


• Windows をご使用の場合、長お封筒の印刷時にガイ 
ドが表示されます。このガイドを表示させないことち 
でをます。表示させない方法については、『ちっと活用 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


1 封筒の準備をずる 

• 封筒の四隅と縁を押して平5にします。 


-長形封筒 -洋形封筒 



•封筒が反っている場合は、両手で対角線上の端 
を持って、逆方向に軽く巧げます。 



• 封筒のふた部分が巧れ曲がっている場合は平ら 
にします。 

• 挿入方向の先端部をペンで押して平5に伸ばし 
ます。 


-長形封筒 

今 

XXX 〇 

— 

上の図は、封筒の先端部の断面図です。 


-洋形封筒 



• 平5になっていなかったり、端がそろっていなかった 
りすると、紙づまりの原因になることがあります。反 
りやふく 5みが 3 mm を超えないようにしてくださし、。 


2 封筒をセットずる 



D 用紙ガイド （ A ) を広げ、封筒の 印刷面を上 
にして、後トレイの中央にセットする 
一度に I 日枚までセットできます。 

且 用紙ガイド （ A ) を動かし、封筒の両端に合 
わせる 

用紙ガイドを強く突き当てすざないようにして 
ください。ラまく給紙されない場合があります。 



I 用紙をセットする 
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用紙をセットする 


3 プリンタドライバで用紙の設定を 
する 

lii 下のように[用紙の種類]、[用紙サイズ ]、 [EP 
刷の向さ]([方向])を設定します。 

• 長お封筒 （ Windows のみ） 

セツトのしかた： 

縦書を 横書さ 



ふたを折りたたまずに上に 
向け、縦置をでセツトする 


[用紙の種類] :封筒 

[用紙サイズ] :長形3号、長形4号 

[印刷の向を]([方向]):(縦書さの場合）縦 
(横書さの場ち）横 


_ 

• Windows をご使用の場含、印刷結果が上下逆さま 
になるとさは、プリンタドライバの設定画面を開さ、 
[ページ設定]シートの [180 度回転]にチェックマー 
クを付けてください。 

-プリンタドライバの設定については、1ソ下を参照して 
<ださい。 

Windows の場合 

与>「夕書を印刷する （ Windows )」（ P .14) 
Macintosh の場合 

与「夕書を印刷する （ Macintosh )」（ P .17) 


• 洋お封筒 

セツトのしかた： 
横書さ 


式 



ふたを左側にし、折りたた 
んだ面を裏にして、縦置さ 
でセツトする 


縦書さ 





郵便番号欄を下に向け、ふ 
たを折りたたんだ面を裏に 
して、縦置をでセツトする 


[用紙の種類] :封筒 

[用紙サイズ] :洋お4号、洋形6号 

[印刷の向を]([方向]):(横書さの場合）横 
(縦書をの場合）縦 



-[用紙サイズ]、[印刷の向さ]または[方向]を正しく 
選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、90度回転し 
て印刷されたりします。 
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用紙をセットする 


使用できる用紙について 


最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、写真やで書 
のための用紙はもちろん、シール紙やはがさなど、印刷の楽しさを広げるさまざまな種類の用紙 
をご用意しています。大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。 

種類 


市販の用紙 


用紙の名称く型番 >>1 

最大積載枚数 

排紙トレイ 
の最大積載 
枚数 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

後トレイ 

カセット 

普通紙（再生紙を含む） 

約150枚 

約150枚 

約已〇枚 

普通紙 

はびを/年賀はがを 

40枚 

使用でさません 

40枚 

はがさ 

インクジエツトはがさ/イン 
クジエツト紙年賀はがさ 

40枚 

40枚 

(通信面）インクジェットはがさ 
(宛名面）はがを 

インクジエツト光ミ尺はがさ/ 
写真用年賀はがを 

20枚 

20枚 

(通信面）インクジェットはがを 
(宛名面）はがを 

往復はがを 

40枚 

*已 

はがさ 

封筒 

10枚 

* 己 

封筒 


キヤノン純正紙 


用紙の名称く型番 >>1 

最大積載枚数 

排紙トレイ 
の最大積載 
枚数 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

後トレイ 

カセット 

書類の印刷に 

カラー普通紙 
< LC -301 > 

約100枚 

約100枚 

約已〇枚 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
< SW -101 > 

約130枚 

約130枚 

約已〇枚 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
両面厚 □ 

< SW -201 > 

約100枚 

約10日枚 

約已日枚 

普通紙 

写真の印刷に 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プロ 
プラチナ 
く PT -101 >*3 

A 4、 レター、 

2 L 判、六切 
:1日枚 

L 判、はがさ 、 KG 
: 2日枚 

使用でさません* 4 

* 己 

写真用紙光ミ尺プ□プラチナ 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プロ 
フェツシヨナル 
< PR -2 日1 >巧 

写真用紙光ミ尺プロフエツシヨナ 
ル 

キヤノン写真用紙.光沢 
< GP - 已01 > 本3 

写真用紙光ミ尺 

キヤノン写真用紙.光沢ゴー 
ルド く GL -101>*3 

写真用紙光沢ゴールド 

キヤノン写真用紙.絹目調 
< SG - 201 >つ 

写真用紙絹目調 


I 用紙をセットする 
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用紙をセットする 


用紙の名称く型番 >>1 

最大 積載 枚数 

排紙トレイ 
の最大 積載 
枚数 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

後トレイ 

カセット 

マットフォトぺーパー 
<MP-101 > 

A4、 レター、 

2L 判、六切 
:1日枚 

L 判、はがを、 KG 
: 2日枚 

使用でさません 

*5 

マットフォトぺーパー 

Ha 押， inBi リーけした t 一 

年賀が、挨朔犬が!]刷に 




八イグレードコートはがさ 
<CH-301 > 

40枚 

使用でさません 

4日枚 

(通信面）インクジェットはがさ 
(宛名面）はがを 

キヤノン写真はがさ.光ミ尺 
く KH-301 > 

20枚 

20枚 

(通信面）写真用紙光沢 
(宛名面）はがを 

フォト光沢八ガキ 
<KH-201N> 

2日枚 

20枚 

(通信面）写真用紙光ミ尺 
(宛名面）はがを 

プ□フェツシヨナルフォトは 
がを 

く PH-1 日1 >*3 

20枚 

20枚 

(通信面）写真用紙光沢プロ 
フェッシヨナル 
(宛名面）はがを 





局品位専用紙 
<HR-101S> 

8日枚 

使用でさません 

已〇枚 

局品位専用紙 

オリジナルグッズ作りに ^ 

し L 

「； ぶ 

:• / 

T シャツ転写紙 
く TR- 301 > 

1枚 

使用でをません 

*5 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール 
<PS-101 > 

(1 目面光沢フォトシール） 

1枚 

写真用紙光沢 

ピクヴスプチシール•フリー 
カット 

<PS-201 > 

1枚 

写真用紙光沢 

フォトシールセット 

<PSHRS> 

に面/4面/9面/16面） 

1枚 

写真用紙光沢 

片面光沢名刺用紙 
<KM-101 >*s 

20枚 

写真用紙光沢 

両面マット名刺用紙 
<MM-101 >*s 

2日枚 

(写真.イラスト）写真用紙光ミ尺 
(文字）普通紙 


く型番>のあるちのは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照 


してください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクヴスホームペー 
ジ canon.jp/pixus をご覧ください。 

用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りでさない場合があります。 
この場合は、セットする枚数を半分1ソ下に減5してください。（再生紙はち紙配合率1日0%の再生紙が使用でさま 
す。） 

用紙を重ねてセットすると、用紙を弓Iき込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がうまく送5れない場合があります。 
その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 

カセットか5給紙した場合、故障の原因になることびありますので、必ず後トレイにセットしてください。 

にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するとをは、先に印刷した用紙を排紙トレイか5取り出すことをお勧めしま 
す。 
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用紙をセットする 


S テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已已 mm X 91 mm) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 程 
度に設定してください。 

サィズ 

使用でさる用紙サイズは、 liTF のとおりです。 

-カセットにセットできる普通紙の用紙サイズは、(下のとおりです。 

A 4、 巨曰、 A 己、レターサイズ 

それ外の普通紙は、カセットにセットできません。後トレイにセットしてください。 

• Macintosh をご使用の場合、長形3号/4号の封筒は使用できません。 

定型： 

Letter 8.5 x 11[レター] (21 己.9 x 279.4mm) 

A 已 (148.0X210.0mm) 

目已[巨已 （J に)] (182.0X2 已7.日 mm) 

US 4x8 (101.6 X 203.2mm) 

六切 （203.2X2 已4.0 mm) 

2L 判 （127.0X 178.0 mm) 

往復はがき （2 日日.0 X 148.0 mm) 

EURDLEnv. [DL 封筒] (1 1 0.0 x 220.0mm) 

長形 4 号 （9 日. OX 2日已 .0mm) 

洋形目号 （98.0 X 190.0 mm) 

名刺（已已.日X 91.日 mm) 

非定型： 

m 下の範囲内で用紙サイズを設定することもでをます。 

• 最小サイズ：已已 .0mm X 91.0 mm (後トレイ） 

148.0 mm X 21 0.0mm (カセット） 

• 最大サイズ： 21已 .9mm X 676.0 mm (後トレイ） 

21已 .9mm X 29ス 0mm (カセット） 

重さ 

64〜1日已 g / m 2 (キヤノン純正紙外の普通紙） 

この範囲外の重さの用紙（キヤノン純正紙!;!外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでくださ 
い。 

保管上の注意について 

-用紙は印刷する直前に、印刷する枚数だけをパッケージから取り出して使用してください。 

-反りを防ぐため、使用しない用紙は用紙が入っていたパッケージに入れ、水平に置いて保管してくださ 
し、。また、高温•多湿•直射日光を避けて保管してください。 


Legal [ij- ガル] (21 已 .9X3 已已 .6mm) 

A4 (210.0 X 297.0mm) 

KG (101.6X 1 已 2.4mm) 

US 已 x7 (12 ス OX 17 ス 8mm) 

L 判 （89.0 X 127.0 mm) 

はがさ (lOO.Ox 148.0 mm) 

US Comm. Env. #10 [#1日封筒] (104.6 x 241.3mm) 

長お 3 号 （12 日.日 X 23 已 .0mm) 

洋お4号 （ 10已.日X 23已 .0mm) 

ワイド1日1.目 X 18日. 6mm [ワイド] (101.6X 180.6 mm) 


I 用紙をセットする 


35 



用紙をセットする 


使用でさない用紙について 


iu 下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因 
になります。 

• 巧れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

-薄すざる用紙谨さ目 4 g / m 2 未満） 

-厚すぎる用紙（キヤノン純正紙！;!外の普通紙で重さ1日已 g / m 2 を超えるちの） 

-はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙（はがき / L 判など、 A 已サイズより小さい用紙 
に印刷する場合） 

-絵はがき 

-一度折り a げた往復はがき 

-写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

-ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

-ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒 

• 穴のあいている用紙 

-長方形 m 外の形状の用紙 

• ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

• 粘着剤の付いた用紙 

-表面にラメなどが付いている用紙 
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お手入れ 


ここでは、インクが^^ったときのインクタンクの交換方法、印刷がかす 
れたとさのクリー^グの方法、用紙がうまく送られない場合の対処方法な 
どについて説明す。 


インクタンクを交換ずる 


P .38 


印刷にかずれやむ!5があるとをには 


P .45 


インクの状態を確認する . P .38 

交換の操作 . P .41 

谓みで*。 

ノズルチェックパターンを印刷する . P .46 

ノズルチェックパターンを確認する . P .47 

プリントヘッドをクリーニングする . P .49 

プリント ヘッドを 強カク IJ — ニン グする . P .51 

プリントヘッド位置を調整する . P .53 

化掘誌巧軍 

プリンタドライバの設定画面を表示する （ Windows ) . P .63 

Canon IJ FYinter UtiNty 画面を表示する ( Macintosh ). P .63 


P .59 


P .62 


P .63 



お手入れ 
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インクタンクを交換する 


EP 刷中にインクがなくなると、エラーランプがオレンジ色に4回点滅し、パソコンの画面にエ 
ラーメッセージが表示されます。なくなったインクを確認して、新しいインクタンクに交換して 
ください。 



-エラーメッセージが表示された5、メッセージの内容を確認して必要な対処をしてください。詳しくは「困ったとさ 
には」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （P.67) の「4回」を参照してください。 

-本製品で使用でさるインクタンクの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 

-インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場をは、「印刷にかすれやむ5があるとをには」 （P.4 己）を 
参照してください。 


インクの状態を確認ずる 


インクの状態は、インクランプやパソコンの画面で確認ずることができます。 

インクランプで確認する 

1 電源び入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く 

2 トップカ八’一を開< 

_ 

• プ IJ ントヘッドが交換位置に移動するとさに動作音がしますが、正常な動作です。 

3 インクランプの状態を確認する_ 
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インクタンクを交換する 


点な 

インクタンクは正しく取り付けられていて、印刷するのに十分なインクが残っています。 

点滅 

-ゆっくり 点滅（約3砂間隔） 

• •繰り返し 

インクが少なくなっています。しば5くは印刷を続けられますが、新しいインクタンクのご用意を 
お勧めします。 

-はやく 点滅（約1砂間隔） 

•繰り返し 

インクタンクが間違った位置に取り付けられているか、インクがなくなっています。プリントへッ 
ドホルダに付いているラベルのとおりに正しい位置に取り付けられているか確認してくださし、取 
り付け位置が正しいのにインクランプが点滅している場合は、インクがなくなっています。新しし、 
インクタンクに交換してください。 

消な 

インクタンクがしっかり取り付けられていないか、インク残量検知機能を無効にしています。イン 
クタンクがしっかり取り付けられていない場合は、インクタンクの®の部分を「カチッ」と音がす 
るまでしっかり押してください。しっかりセットできない場合は、インクタンクの底部にあるオレ 
ンジ色の保護キャップが外れているか確認してください。インク残量検知機能を無効にしている場 
合は、新しいインクタンクを取り付けてください。与 P .41 

インクタンクを取り付け直してもインクランプが点なしない場合は、エラーが発生し、印刷できな 
い状態です。本製品のエラーランプをご確認ください。 ^ P .67 


お手入れ 
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インクタンクを交換する 


パソコンの画面で確認する 

Windows をご使用の場合はプリンタ状態の確認画面、 Macintosh をご使用の場合は Canon IJ Winter 
Utility (キヤノン.アイジェイ.プリンタ-ユーティリテイ）でインクの状態を確認できます。 



ここのマークを確認します 



ここのマークを確認します 


のの付いたインクが少なくなっています。しば5くは印刷を続けられますが、新しいインクタンクのご用 
意をお勧めします。 

_ 

-印刷中にメッセージが表示される場ちがあります。メッセージの内容を確認して必要な対処を行ってください。 


確認画面の表示方法は下のとおりです。 


1 プリンタドライノ（の設定画面を開く^ R 63 _ 

2 [ユーティリティ]タブの[プリンタ状態の確認]ボタンをクリック 
する 

[インク詳細情報]メニューをクリックすると、インク情報を確認することがでをます。 

_ 

-印刷中の場合は、タスクバー上の [Canon (ご使用の製品名)]をクリックして表示させることもできます。 


1 Canon IJ Printer Utility を開く ^ R 63 _ 

2 ポップアップメニューか! 5 [インク情報]を選ぶ _ 

[インク詳細情報]ボタンをクリックすると、インク情報を確認することがでをます。 
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インクタンクを交換する 


交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 

A 江 居 、\ 

-インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。 
改造-分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因となることが 
あります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 

-非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具含への対応については、保守契約期間内または保 
罰期間内であってち有償となります。 



-インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 


-交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せでをません。 

-最適な印刷品質を保つため、インクタンクは栖包箱に記載されている「取付期限」までに本製品に取り付けてくださ 
し、。また、開封後目ヶ月！;(内に使い切るようにしてください（本製品に取り付けた年月曰を、控えておくことをお勧 
めします)。 


_ 

. 黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするとをにも、ブラックじ(外のインクが使われることがあります。 
また、本製品の性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場含は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 


1 電源び入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く 


2 トップカ八'~を開< _ 

プリントへッドホルタ'が交換位置に移動します。 



お手入れ 
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インクタンクを交換する 


A 注意\ 

-プリントへッドホルタ'が動いている間はプリントへッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでく 
ださい。プリントヘッドホルダの動をが止まるまでは、手を触れないでください。 

. 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。 



-トップカバーを1日分1ソ上開けたままにすると、プリントヘッドホルタ’がち側へ移動します。その場合は、 
いったんトツプカバーを閉じ、再度開けてください。 



-プリントヘッドホルタ'が交換位置に移動するとをに動作音がしますが、正常な動作です。 


3 インクランプの点滅び速いインクタンクを取り外す 

インクタンクの固定つまみ （ A ) を押し、インクタンクを上に持ち上げて外します。 
プリントヘッドの固定レバー （ B ) には触れないようにしてください。 



B 



-を服や周囲をミちさないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。 

-空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進しています。詳しくは「使用済みインクカートリッジ 
回収のお願い」 （P.101) を参照してください。 


_ 

• 一度に複数のインクタンクを外さず、必ず1つずつ交換してください。 

-インクランプの点滅速度については、「インクの状態を確認する」 （P.38) を参照してくださし、。 
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インクタンクを交換する 


4 インクタンクを準備する 



新しいインクタンクをパッケージか5取り出し、オレ 
ンジ色のテープ〇を矢印の方向に引いてはびしてか 
5、フイルム©をはがす 


空気穴の溝 （C) にフィルムが残5ないよラにはがしてくだ 
さい。 

空気穴がふさがっていると、インクが飛び出したり、インク 
が正しく供給されない場合があります。 



且 インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ 
( D ) を、図のようにひねって取り外す 
指にインクが付着しないように、キャップを押さえなが 
5取り外してください。 

取り外した保護キヤップは捨ててください。 


-インクタンクの基板部分 （E) には触5ないでください。正 
常に動作/印刷でをなくなるおそれがあります。 


-インクタンクを振るとインクび飛び散り、手やまわりのものをミちすおそれがあります。インクタンクの取り扱 
いには注意してください。 

-インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く巧さないでください。 

-取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものをミちすおそれがあります。ご注意くださし、。 
-取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

-保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでくださし、インクが正しく供給されなくなる場 
合があります。 


お手入れ 
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インクタンクを交換する 




且 インクタンク上面の曲部分を「カチッ」と音びする 
までしっかり巧して、インクタンクを固定する 

取り付けた5、インクランプがホく点なしたことを確認 
して < ださい。 



-インクタンクの取り付け位置を間違えると印刷でさません。 
プリントへッドホルダに付いているラベルに合わせ、インク 
タンクを正しい位置に取り付けてください。 


• ひとつでちセツトされていないインクタンクがあると印刷で 
さません。必ずすベてのインクタンクをセツトしてください。 


6 トップカバーを閉じる _ 

_ 

-トップカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプがオレンジ色に点 
滅している」 （P. 目 7) を参照してください。 

-次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ラン 
プび緑色に点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 

-置線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたとさには、プリントヘッドの位置を調 
整します。与 P. 已3 

. 印刷準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。 
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印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないとさは、プリントヘッドのノズルが目づまりし 
ている可能性があります。下の手順に沿って、ノズルチェックパターンを EP 刷してノズルの状 
態を確認し、プリントへッドのクリーニングを行います。 

また、畳線がずれるなど印刷結果が思わしくないとさは、プリントヘッドの位置調整を行うと状 
態が改善することがあります。 

IA ミ主意\ 

-プリントヘッドやインクタンクを洗浄したり、拭いたりしないでください。プリントヘッドやインクタンクの故障の 
原因になります。 


お手入れを行ラ前に 

-トップカバーを開け、インクランプがホく点灯していることを確認してください。 

点滅または消なしているインクランプがある場合は、「インクの状態を確認する」 （P.38) を参照して、必要な操作を 
行ってください。 

-プリンタドライバの印刷品質を上げることで、印刷結果が改善される場合があります。詳しくは『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


EI 1 刷がかずれている、む6がある場合 

step 1 

ノズルチェックノ ターンを印刷する与 P.46 
ノズルチェックノ ターンを確認する与 P.47 

パターンが欠けている場合 


Step 2 

プリントへツドをクリーニングする与 P.49 
2回繰り返してち改善されない場合 



クリーニング後、ノズルチェック 
パターンを印刷して確認 


Step 3 

プリントへッドを強カクリーニングする与 P. 已1 




Step 3までの操作を行っても症状が改善されない場合は、電源を切って24時間経過したあとに、もう一度強力 
クリーニングを行ってください。それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。与 P.1 00 


冨線がずれるなど印刷に均一感がない場合 


プリントへッド位置を調整する与 P. 已3 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


:ックパターンを巧刷する 


プリントへッドのノズルか5インクが正しく 
出ているかを確認するために、ノズルチエツ 
クパターンを印刷します。 


用意ずるらの： A 4 サイズの普通紙1枚 

_ 

-インク残量がかないとノズルチIックパターンび正し 
く印刷されません。インク残量が少ない場合はインク 
タンクを交換してください。 ^P.38 
パソコンを使わずにノズルチェックパターンを印刷する 
• ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタ 
ンを}甲して印刷することちでさます。 
n 電源が入っていることを確認し、カセットに A4 ヴ 
イズの普通紙が1枚!;(上セットされていることを確 
認する 

且排紙 トレイをゆっくり手前に開いてか!5、補助トレ 
イを引さ出して開< 

B リセットボタンを}甲し続け、電源ランプが緑色に2 
回点滅したとさに放す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 

印刷中はトップカバーを開けないでください。 
ノズルチェックパターンを確認して、必要な対処を 
してください。 ^P.47 


5 ノズルチェックノけーンを印刷ずる 



D 


且 


D [ユーティリティ]タブをクリックする 

且 [ノズルチェックパターン印刷]をクリック 
する 

0 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン印刷]ボタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷 
中はトップカバーを開けないでください。 


-[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズル 
チェックパターンを印刷する前の確認事項が表示 
されます。 




1 電源が入っていることを確認ずる 


6 ノズルチてックパターンを確認ず 
る与 >R47 


2 カセツトに A 4 サイズの普通紙が 
1枚仪上セツトされていることを 
確認ずる 


1 電源が入っていることを確認ずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを引き出して開 
< 


2 カセツトに A 4 サイズの普通紙が 
1枚仪上セツトされていることを 
確認ずる 


4 プリンタドライバの設定画面を開 
<^P.63 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開し、て 
か！5、補助トレイを引き出して開く 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


4 Canon IJ Printer Utility を開く 
与 P •ら3 

5 ノズルチェックパターンを印刷ずる 


I Canon U Printer Utility - iP 3600 series ， 




1 り 


-D 


f エックバターン印財 

I (ノズル）が目ブま D していないかの 
—ンを巧風します 
ッド位■調お 


y 刃 t チ i ック7巧- 


且 


n ポップアップメニューか5 [テストプリント] 
を選ぶ 

且 [ノズルチェックパターン印刷]をクリック 
する 

0 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン巧刷]ボタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷 
中はトップカバーを開けないでください。 

_ 

-[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズル 
チェックパターンを印刷する前の確認事項が表示 
されます。 


6 ノズルチてックパターンを確認ず 
る 


:ックパターンを確認する 


ノズルチェックパターンを確認し、必要な場 
合はクリーニングを行います。 

1 〇 のパターンに欠けがない か、© 
のパターンに白ずじが入っていな 
いかを確認ずる 



〇 部分に夕けびある場合 

ブラック ( PGBK ) インクタンクのクリーニン 
グが必要 


(欠けがない場を） 
与クリーニング不要 


(欠けがある場合） 

^クリーニングび必要 


©部分に 白い横すじがある場合 

カラー (目 K を含む）インクタンクのクリーニン 
グが必要 


(白い横すじがない場合） 
与>クリー ニン グ不要 


(白い横すじびある場合） 
^クリーニングが必要 


〇 部分に夕けがあり、 ©部分に も白い横すじび 
ある場合 

全色一括のインクタンクのクリーニングが必要 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


2 必要な巧処をとる 

クリーニングび不要な場合 

[パターンの確認]ダイア□グで[終了]ボタン 
をクリックしてノズルチェックパターンの確認 
を終了します。 

クリーニングび必要な場合 



_ 

• 巻末の「知って得するヒント集」にノズルチェックパ 
ターンの良い例、悪い例がカラーで掲載されています。 
そち 5 もあわせて参照してください。 





ンの巧誘: 


印則されたバターンは下の図のどち5のげ巧に近いでずか？ 



インクの巧出し □ (ノズル）は目ブま〇してい 
まだん。 

印則されたバターンがこち6のが巧の場合は、 
プリジタをこのまま使用できます。【終了]をク 
リックして < ださい。 


印研されたバターンがこち6のげ巧に近い場合 
は、インクの巧出し口（ノズル）が目ブま〇し 
ている巧能巧ポあ〇ます。【クリーニング]をク 
リックしてください。 

クリーニジグを2回巧ってち巧善されない場合 
は、 r 強カクリーニング J を巧ってください。 



n [クリーニング]ボタンをクリックする 
且 カセットに A 4 サイズの普通紙が1枚上 
セットされていることを確認する 
降は、次の「プリントヘッドをクリーニング 
する 」 （Windows の場合は P .49 、Macintosh 
の場合は P . 已 0) の手順曰の H に進んでくださ 
し、。 


48 







































印刷にかすれやむらびあるとさには 


プリントへッドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンに欠けや白い横すじ 
がある場合は、プリントへッドのクリーニン 
グを行ってください。ノズルのつまりを解消 
し、プリントヘッドを良好な状態にします。 
インクを消耗しますので、クリーニングは必 
要な場合のみ行ってください。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 




パソコンを使わずにクリーニングする 

• プリントヘッドを全色一括でクリーニングするとさは、 
プリンタのリセットボタンを}甲して行うこともできま 
す。 

D 電源が入っていることを確認する 
且 リセットボタンを}甲し続け、電源ランプが緑色に1 
回点滅したとさに放す 

プリントヘッドのクリーニングが開始されます。電 
源ランプが点滅したあと緑色に点灯すると、クリー 
ニングが終了します。クリーニングが終わった5、 
ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッ 
ドの状態を確認してください。与 P .46 


ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示さ 
れる[パターンの確認]ダイア□グ （^ P .48) で 
[クリーニング]ボタンをクリックした場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングが開始されます。力 
セットに A 4 サイズの普通紙が1枚上セットされ 
ていることを確認して、手順の己の 旦か 5行ってく 
ださい。 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 カセットに A 4 サイズの普通紙が 
1枚 1 U 上セツトされていることを 
確認ずる 


^ 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを引き出して開 
< 

4 プリンタドライノての設定画面を開 
<^R63 

q プリントヘッドをクリーニングずる 





I クリ-ニシグ国^ 

インクのほ化し□(ノズル)の目づまりをクリ-ニンヴします。 

器;5^務链點濟飄麟魏器:こシヴをがイシクルレープげねから 

インウヴルづ 


mEMM 

©ブラウク(扭 PGBK 
©カラー樹 C. M.Y. BK 


クリーニ/ヴはインクを消きします。 


-B 

凸 


D [ユーティリティ]タブをクリックする 
B [クリーニング]をクリックする 
B クリーニングするインクのグループを選ぶ 


-ブラックインクには 、 PGBK (顔料）と目 K (染 
料）の2種類のインクがあります。「ノズルチェッ 
クパターン」を確認し、 PG 目 K の部分に欠けびあ 
る場合は[ブラック]、目 K の部分に白いすじがあ 
る場合は[カラー]を選んでください。 

ノズルチェックパターンについては、「ノズル 
チェックパターンを確認する」 （ P .47) を参照 
して < ださい。 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


□ [実行]ボタンをクリックする 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントヘッド 
のクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1分3日秒かか 
ります。 

_ 

-[確認事項]ボタンをクリックすると、クリーニン 
グを行ラ前の確認事項が表示されます。 


旦 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン印刷]ボタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 
ノズルチェックパターンの印刷が終了するま 
で、ほかの操作を行わないでください。 

6 ノズルチェックパターンを確認ず 
る非47 

_ 

-クリーニングを2回繰り返しても改善されないとさは、 
強カクリーニングを行ってくださし、。 ^ P . 已1 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか!5、補助トレイを引き出して開 
< 


4 Canon IJ Printer Utility を開く 
=» R 63 


5 プリントヘッドをクリーニングずる 



且 


ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示さ 
れる[パターンの確認]ダイア□グ（与 P .48) で 
[クリーニング]ボタンをクリックした場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングが開始されます。力 
セットに A 4 サイズの普通紙が1枚(上セットされ 
ていることを確認して、手順の 已の旦 から行ってく 
ださい。 

1 電源が入っていることを確認ずる 


インクの«出し口（ノズル）の目ブま〇をクリーニングします。 

クりーニングを行5インクプループを;8巧して<ださい。クりーニングを 
行ラインクグルーブがわか5ない場合は、ノブルチェックバターン®胡を 



旧 


クリーニジグはインクを 消 貧します。 

( 備 a 切 ) (キヤジゼル) ^— Q 

D ポップアップメニューに[クリーニング]が 
表示されていることを確認する 
B [クリーニング]をクリックする 


2 カセツトに A 4 サイズの普通紙が 
1枚じ(上セツトされていることを 
確認ずる 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


B クリーニングするインクのグループを選ぶ 


• ブラックインクには 、 PGBK (顔料）と目 K (染 
料）の2種類のインクがあります。「ノズルチェッ 
クパターン」を確認し、 PG 目 K の部分に欠けびあ 
る場合は[ブラック]、目 K の部分に白いすじがあ 
る場合は[カラー]を選んでください。 

ノズルチェックパターンについては、「ノズル 
チェックパターンを確認する」 （ P .47) を参照 
して < ださい。 

□ [実行]ボタンをクリックする 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントヘッド 
のクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1分3日秒かか 
ります。 

_ 

-[確認事項]ボタンをクリックすると、クリーニン 
グを行ラ前の確認事項び表示されます。 

旦 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン巧刷]ボタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 
ノズルチェックパターンの印刷が終了するま 
で、ほかの操作を行わないでください。 

6 ノズルチてックパターンを確認ず 
る与 R 47 


クリーニングを2回繰り返しても改善されないとさは、 
強カクリーニングを行ってください。与 P . 已1 


プリントへッドを強カクリーニングする 


プリントへッドのクリーニングを行っても効 
果がない場合は、強カクリーニングを行って 
ください。強カクリーニングは、通常のクリー 
ニングよりインクを消耗しますので、必要な 
場合のみ行ってください。 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 プリンタドライノての設定画面を開 
<与 P . ら3 

プリントヘッドを強カクリーニン 
グずる 


I 場 canon iP 3600 series 扭剧醜 


«を本設定[淳ペ-ジ設定 0 特，来かま I 埋わ鼠； A ] 



のかすれ、す械どを巧きしま 


W ュ-ティリテ rj ： 

印刷巧の脯も史 


国 


巧刷巧の脯もの巧れを巧ぎます。 

输反□ーラ如'-ニンク 
給化□ーラをウリーこンヴし用紙送りを巧 


ヘッド位置調装 

プリントヘッドの f 立星を調整し、色や綻のす 
れなどを巧善します。 


齡じ藏婦をねにします。 


してぃ J 鷄織議け州巧減 
!巧化の給紙立虽訪ミ nt I サイレント設定 

顧讚!飄懲の、ま巧民 I 謝。刷中垂音を抑ぇる設定 

I 特巧設定 

ブリン如き桂わ巧モ-ドの設定を巧いま 

I 

I 採腳脚 I L ブリシ々職風— J レトジむ皮瓶田 —I 


] しヘルプ I 


D 


且 


おカクリーニシグ 


よりな力に如一二ぶを巧います。 

な力则一ニンヴを行うイシクヴループを进巧してくだぞい。な力如一::ンヴを巧うイシウジルー 
プびわからねい巧をは、ノズルわッウバターン印刷を巧ってくだみ、 

インウジループ： 


み禪三-撒进； 

©プラ》ク値 PGBK 
©カラー樹 C. M. Y. BK 


な力如一ニンヴは、州一ニパよりたくさんのインクを消音します。ウリーニ/ヴでがおび己な 
きできねかった巧合のみ実行してください。 

が了な、ノズルチむ々バターン巧刷で、インウの〇貪化し□(ノズル)の目ゴまりぴなきされたか 
を植忍してください。 


-B 


IL 実行 キ如か I . ] I 值即巧。 M — Q 


D [ユーティリティ]タブをクリックする 
B [強カクリーニング]をクリックする 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


B 強カクリーニングするインクのグループを選 
ぶ 

_ 

-ブラックインクには 、 PGBK (顔料）と目 K (染 
料）の2種類のインクがあります。「ノズルチエッ 
クパターン」を確認し、 PG 目 K の部分に欠けがあ 
る場合は[ブラック]、目 K の部分に白いすじがあ 
る場合は[カラー]を選んでください。 


1 電源が入っていることを確認ずる 

2 Canon IJ Printer Utility を開く 
^R63 


ノズルチェックパターンについては、「ノズル 
チェックパターンを確認する」 （ P .47) を参照 
して < ださい。 

□ [実行]ボタンをクリックする 

_ 

-[確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリー 
ニングを行ラ前の確認事項が表示されます。 


旦 表示されたメッセージを確認して、 [0 K ] ボ 
タンをク U ックする 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントヘッド 
の強カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約2分かかり 
ます。 


4 ノズルチェックパターンを印刷し 
て確認ずる与^ P .47 

特定の色だけが EP 刷されない場合は、そのイン 
クタンクを交換します。 

改善されない場合は、トップカバーを開け、インク 
タンクにインクが残っていることを確認し、本製品 
の電源を切って24時間！;!上経過したあとに、もう 
一度強カクリーニングを行います。 

それでも改善されない場合は、プリントヘッドが 
故障している可能性があります。お客様相談セン 
ターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
^ P.IOO 


3 プリントヘッドを強カクリーニン 
グずる 



D 


且 


强カクりーニング 


よ 0 巧力にクリーニジグを行います。 

をカクりーニングを行ラインクグループを*巧してください。強カクリーニン 
グを行5インクグループがわか6ない場合は、ノブルチェックバターン巧財を 
巧って < ださい。 



旧 


強カクリーニジグは、ク U — ニングよ〇ちたくさんのインクをお貧します。ク 
リーニジグでが巧が改善できなかった場合のみ実行して<ださい。 

巧了を、ノズルチェックバターン印两で、インクの*出し口（ノズル）の目ブ 
ま 0 がな含されにかを巧器してください。 


( 巧器事 W ) ( キャンセル ) 1^- 実行 — — Q 


D ポップアップメニューに[クリーニング]が 
表示されていることを確認する 

且 [強カクリーニング]をクリックする 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


B 強カクリーニングするインクのグループを選 
ぶ 

_ 

-ブラックインクには 、 PGBK (顔料）と目 K (染 
料）の2種類のインクがあります。「ノズルチェッ 
クパターン」を確認し、 PG 目 K の部分に欠けがあ 
る場合は[ブラック]、目 K の部分に白いすじがあ 
る場合は[カラー]を選んでください。 

ノズルチェックパターンについては、「ノズル 
チェックパターンを確認する」 （ P .47) を参照 
して < ださい。 

□ [実行]ボタンをクリックする 

電源ランプが緑色に点滅するとプリントヘッド 
の強カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約2分かかり 
ます。 


[確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリー 
ニングを行ラ前の確認事項が表示されます。 


4 ノズルチェックパターンを印刷し 
て確認ずる马 P .47 

特定の色だけが EP 刷されない場合は、そのイン 
クタンクを交換します。 

改善されない場合は、トップカバーを開け、インク 
タンクにインクが残っていることを確認し、本製品 
の電源を切って24時間!;!上経過したあとに、もう 
—度強カクリーニングを行います。 

それでも改善されない場合は、プリントヘッドが 
故障している可能性があります。お客様相談セン 
ターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
与 P .100 


プリントへッド位置を調整ずる 


畳線がずれるなど、印刷結果に均一感が見5 
れないときには、プリントヘッド位置を調整 
します。 

用意ずるもの： A 4 サイズの普通紙3枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 カセットに A 4 サイズの普通紙が 
3枚 1 U 上セットされていることを 
確認ずる 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか!5、補助トレイを引き出して開 

< 

4 プリンタドライバの設定画面を開 
<^ P •ら3 

K プリントへッドの位置調整パター 
ンを巧刷ずる 



D [ユーティリティ]タブをクリックする 
且 [ヘッド位置調整]をクリックする 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


0 メッセージを確認して、 [0 K ] ボタンをク 
リックする 

2枚目のへッド位置調整パターンが印刷されま 
す。印刷中はトップカバーを開けないでくださ 
し、。 


EIEP 刷結果を見て、 H 列か 5 Q 列それぞれの中 
か5最も縦すじの目立たないパターンの番号 
を入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

_ 

• [キャンセル]をクリックすると、プリントヘッド 
の位置調整を中止することがでをます。 


0 図のよラなパターンび EP 刷された5、正常に 
E 口刷されていることを確認し、[はい]ボタ 
ンをク U ツクする 


5 プリントへッドの位置を調整ずる 

D 印刷結果を見て、 A 列の中か5最も縦すじの 
目立たないパターンの番号を入力する 


54 





パターンが均一にな5ないとさには、縦すじまた 
は横すじが最も目立たないパターンを選びます。 


最ち縦すじが 
目立たない例 


最も横すじが 
目立たない例 


縦すじが 
目立つ例 



横すじが 
目立つ例 


且 B 列か 5 G 列まで、各列ごとに同様の操作を 
繰り返し、すべてのパターン番号を入力後、 
[0 K ] ボタンをクリックする 

_ 

-[キャンセル]をクリックすると、プリントヘッド 
の位置調整を中止することがでさます。 


0 表示されたメッセージを確認して、[ヘッド 
位置調整]ボタンをクリックする 
1枚目のへッド位置調整パターンが印刷されま 
す。印刷中はトップカバーを開けないでくださ 
い。 

_ 

. へッド位置調整する前に、現在の設定を確認する 
場をは、カセットに A 4 サイズの普通紙が1枚 m 
上セットされていることを確認し、[調整値の印刷] 
ボタンをクリックして<ださい。 



mmm= 


■mm== Hills 
iEh 二 Hi j 二 j j j j 















































印刷にかすれやむらびあるとさには 



旦 メッセージを確認して、 [0 K ] ボタンをク 
リックする 

3 枚目のへッド位置調整パターンが印刷されま 
す。 


G 。二 -。 J 

♦ 1 " mm 

■ 0^ 


2 ■-2圓 


Hi -1■■-1 

mm -2 -a 


回 EP 刷結果を見て、 a 列の中か5最も横しまの 
目立たないパターンの番号を入力する 

「へッドの置資星 厂。~11-^^ 

1^§«^^1^に巧しま脇目なねけ巧ーンのホ号モ、3〜則 


a 〜 e 列の調涅トト。） 

測(か [ a ~ a 

咧 ( i ): 0 ffi ] 

例 (0): 0 ~ ffil 

例⑩： 0 ~ H 

例(白： 0 ~ H 

卜 j 列の調整トト巧） 

例(り： 0 ~ S 

が做： 0 g 

咧(ぶ： 0 ~ g 

利の： 0 ~ g 

j 列(ぶ 0网 


[ 0 K I [，キサンわレ—]ーヘルプの- 


-パターンが均一にな5ないとをには、横しまが最 
も目立たないパターンを選びます。 


最ち横しまが 
目立たない例 


横しまが 
目立つ例 


Db 列か 5 j 列まで、各列ごとに同様の操作を 
繰り返し、すべてのパターン番号を入力後、 
[ OK ] ボタンをクリックする 

_ 

-[キャンセル]をクリックすると、プリントヘッド 
の位置調整を中止することがでをます。 

回 完了のメッセージが表示された5、 [ OK ] ボ 
タンをクリックする 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 カセットに A 4 サイズの普通紙が 
3枚 1 U 上セットされていることを 
確認ずる 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか!5、補助トレイを引き出して開 
< 

4 Canon IJ Printer Utility を開く 
目3 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


5 プリントへッドの位置調整パター 
ンを印刷ずる 



D 


且 


D ポップアップメニューか5 [テストプリント] 
を選ぶ 

且 [ヘッド位置調整]をクリックする 

0 表示されたメッセージを確認して、[ヘッド 
位置調整]ボタンをクリックする 
1枚目のへッド位置調整パターンが印刷されま 
す。印刷中はトップカバーを開けないでくださ 
し、。 



_ 

-へッド位置調整する前に、現在の設定を確認する 
場合は、カセットに A 4 サイズの普通紙が1枚 
上セツトされていることを確認し、[調整値の印刷] 
ボタンをクリックして<ださい。 


5 プリントへッドの位置を調整ずる 

D 印刷結果を見て、 A 列の中か5最も縦すじの 
目立たないノ くターンの番号を入力する 


ヘッド位■謂》 


ヘッド位■調»を巧います。巧風されたバターンを爹照して、すじが一ま目立たないバタージの 
ま号を、 A 〜 C 列それぞれの W に入力して<ださい。 



A 〜 E 巧の巧ち (-5 〜 +5) 


■ A 列： |〇 |[：] 1 

B 巧： 

1〇 i の 

〔巧： 

n 回 

D 巧： 

n 回 

[巧： 

ns 


F 、 C 列の調抵 -3 〜 +3) 


n 目 

。回 


( キャンセル j f - ttC — ) 


_ 

-パターンが均一にな5ないとをには、縦すじまた 
は横すじが最も目立たないパターンを選びます。 



最ち横すじが 横すじが 

目立たない例 目立つ例 


且 B 列か 5 G 列まで、各列ごとに同様の操作を 
繰り返し、すべてのパターン番号を入力後、 
[設定]ボタンをクリックする 

_ 

• [キャンセル]をクリックすると、プリントヘッド 
の位置調整を中止することがでをます。 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


0 メッセージを確認して、[実行]ボタンをク 
リックする 

2枚目のへッド位置調整パターンが印刷されま 
す。印刷中はトップカバーを開けないでくださ 
し、。 


EIEP 刷結果を見て、 H 列か 5 Q 列それぞれの中 
か5最ち縦すじの目立たないパターンの番号 
を入力し、[設定]ボタンをクリックする 


[キャンセル]をクリックすると、プリントヘッド 
の位置調整を中止することがでをます。 


旦 メッセージを確認して、[実行]ボタンをク 
リックする 

3 枚目のへッド位置調整パターンが印刷されま 
す。 


回 EP 刷結果を見て、 a 列の中か5最も横しまの 
目立たないパターンの番号を入力する 


巧たに印規されたバターンをを照して、巧しまが最を目なたないバターンの番号を、 a 〜 j 巧それ 
ぞれの欄に入力して < ださい。 


a 〜 e 巧の巧》(-2〜 +2) 
a 巧 


卜が J の調抵 -2 〜 +2) 

例： 
g 巧： 
h 列： 

刷： 

則： 


口回 

n 回 
。固 
固 

。固 

。巧 
n 固 
产 no 
。回 
。目 


キャンセル^ i 




パターンが均一にな5ないとさには、横しまが最 
も目立たないパターンを選びます。 


最も横しまが 
目立たない例 


横しまび 
目立つ例 



H 〜し巧の調 SK - S 〜 + S ) 


H 夕 J: 

口目 

阿： 

回 

間： 

ns 

側 

n 回 

例： 

n 目 

M 〜 Q 巧の i|«(-S 〜 

M 巧： 

no 

mi ： 

目 

m ： 

n 回 

m ： 

n 固 


蜘： 


( キャンセル 〕 C —投を 3 


お手入れ 


画 m 


■m 


画 m 


== 


ミ H ミミ 

iiiiih ここ 


ミ！ MMi= 

ム三=|=|= 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


flb 列か 5 j 列まで、各列ごとに同様の操作を 
繰り返し、すべてのパターン番号を入力後、 
[設定]ボタンをクリックする 



-[キャンセル]をクリックすると、プリントヘッド 
の位置調整を中止することがでさます。 
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給紙□—ラをクリーニングする 


給紙□ーラに紙粉やちれがつくと、用紙がう 
まく送られないことがあります。そのような 
場合は、給紙□ーラのクリーニングを行いま 
す。給紙 □ ーラのクリーニングは給紙 □ ーラ 
が磨耗しますので、必要な場合のみ行ってく 
ださい。 

用意ずるもの： A 4 サイズの普通紙3枚 

1 電源が入っていることを確認し、 
本製品にセットされている用紙を 
すべて取り除く 

2 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを引き出して開 
< 

3 プリンタドライバの設定画面を開 
<^ P .63 


4 給紙□—ラをクリーニングずる 


I"み Canon iP3600 series 田則設定 


19虽本設定[香ペ-ジ設定]*# 


特嫩力果1埋 


如かすれ、す械どを巧きしま 


B 


一 、I ウリーニンク 

♦ I 栗刷捐ぉ 

ij 縱絲戴! r 鹏し歷 のす 

^ I ノズルチ I ツクパターシ印刷 ^ 

圓 J 絲攫 H 照4單勢てぃ 

一ぶ I ま巧化の給が化置設定 cm 

贫 IffiS 遵飄觀の、き巧 S _ 

.资 


ゎ巧な 【I M ュ- ティリティ I 卜 


兰 

宅お才 
プリ:> 


•ニンクし、用紙をりを巧 


Iン》のを源をわにします。 


3が犀源誦綻 

プリンタの•歪^を自か的にオン/オフする試 
サイレント設定 

巧間ねど、巧刷中のか巧音を抑える設定 
を巧います。 

特媽綻 

プリンタのを巧旣巧モードの試ちを行いま 


[册域削の I I ブリン洲臘 D 巧詔風—][バ-ジむ巧親臥. 


I I キサシむレ II 


D 


且 



D [ユーティリティ]タブをクリックする 
B [給紙□ーラクリーニング]をクリックする 
0 クリーニングする給紙箇所（[後トレイ]ま 
たは[カセット])を選ぶ 
□ [0 K ] ボタンをクリックする 

旦 表示されたメッセージを確認して、 [0 K ] ボ 
タンをク U ックする 

給紙□ーラが回転してクリーニングが開始され 
ます。 

K 給紙□ーラの回転が停止したこと 
を確認し、メッセージが表示され 
た!5用紙をセットずる 

手順4 の旦で 選んだ給紙箇所に、 A 4 サイズの普 
通紙3枚をセットしてください。 


お手入れ 
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給紙□ーラをク IJ 一ニングする 


0 メッセージを確認して、 [0 K ] ボ 
タンをクリックずる 

セットした用紙が給紙され、用紙が排出されま 
す。 

給紙□ーラクリーニングが終了するまで、ほか 
の操作を行わないでください。 

7 完了のメッセージが表示された!5、 
[0 K ] ボタンをクリックずる 


後トレイのクリーニングで改善が見られない場 
合は、電源を切ってから電源プラグをコンセン 
卜から抜さ、湿らせた綿棒などを使って後トレ 
イ内中央にある給紙□ーラ （ A ) を矢 EP の方向 
旧） に回しながら拭いてください。給紙□-ラ 
は指で触らず、綿棒を使って回してください。 


A B 



上記の操作を行っても改善されない場合は、 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理 
をご依頼ください。 ^ P . l 日日 


1 電源が入っていることを確認し、 
本製品にセツトされている用紙を 
すべて取り除く 


3 Canon IJ Printer Utility を開く 
^R63 


4 給紙□—ラをクリーニングずる 


|[ 夕ニジグ 


Canon U Printer Utility - iP 3600 series 

^ - 


图 

同 


印舟結巧のかすれ、すじなどを巧含します 

巧カクリーニング 

よ0強力にクリーニングを行います 


インクふき取0クリーニジグ 
印風時の巧巧の巧れを防ぎます 



且 



拾化口ーラのクリーニングを行いまず。 

クリーニジグする給低位■モおがし、【0口をクリックしてくださし、 



{ キャンセル ] 卜 OK — 


旧 


凸 


D ポップアップメニューに[クリーニング]が 
表示されていることを確認する 
且 [給紙□ーラクリーニング]をクリックする 

0 クリーニングする給紙箇所（[後トレイ]ま 
たは[カセット])を選ぶ 

□ [0 K ] ボタンをクリックする 

旦 表示されたメッセージを確認して、[実行] 
ボタンをクリックする 

給紙□ーラが回転してクリーニングが開始され 
ます。 


2 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを引き出して開 
< 
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給紙□ーラをク u —ニングする 


5 給紙□ーラの回おが停止したこと 
を確認し、メッセージが表示され 
た！5用紙をセットずる 

手順4の H で選んだ給紙箇所に、 A 4 サイズの普 
通紙3枚をセットしてください。 

0 メッセージを確認して、 [0 K ] ボ 
タンをクリックずる 

セットした用紙が給紙され、用紙が排出されま 
す。 

給紙□ーラクリーニングが終了するまで、ほか 
の操作を行わないでください。 

7 完了のメッセージが表示された！5、 
[0 K ] ボタンをクリックずる 

後トレイのクリーニングで改善が見られない場 
合は、電源を切ってから電源プラグをコンセン 
卜から抜を、湿らせた綿棒などを使って後トレ 
イ内中央にある給紙□ーラ （ A ) を矢 EP の方向 
(目） に回しながら拭いてください。給紙□ーラ 
は指で触らず、綿棒を使って回してください。 


A B 



上記の操作を行っても改善されない場合は、 
お客様相談センターまたは修理受付窓 □ に修理 
をご依頼ください。 ^ P.IOO 


お手入れ 
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カセットの内部を清掃する 

カセット内部のパッドに紙粉やちれがつくと、用紙が複数枚排紙されることがあります。そのよ 
うな場合は、パッドの清掃を行います。 

用意するもの：綿棒 

1 カセットを取り外し、セットされている用紙を取り除く 

2 湿5せた綿棒でパッド （ A ) を拭く _ 




-ミちれを拭:いたあとは、十分に乾燥させてくださし、。 


上記の操作を行ってち改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。与 > p . i 日日 
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メンテナンス画面を表示ずる 


本製品のメンテナンス操作は、プリンタドラ 
イバの設定画面 （ Windows ) や Canon IJ 
Printer Util け y 画面 ( Macintosh ) を表示し 
て行います。 


プリンタドライバの設定画面を表示ずる 
( Windows ) 


1 [コント □ —ルパネル]から [ A — 
ドウエアとサウンド]の[プリンタ] 
を選ぶ 

Windows XP をご 使用の 場合 

[コント□ールパネル]から[プリンタとその 
他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順 
に選びます。 

Windows 2000をご 使用の 場合 

[コント□ールパネル]から[プリンタ]を夕' 
ブルクリックします。 

2 に anon (ご使用の製品名)]アイ 
コンをちクリックし、[印刷設定] 
を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 


プリンタドライバの設定画面は、ご使用のアプリケー 
シヨンソフトやデスクトップ上のマイプリンタか5開 
<ことちでをます。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 



2 


Canon IJ Printer Utility 画面を表示する 
( Macintosh ) 


[システム環境設定]を開き、[プ 
リントとファクス]を選ぶ 

[プリンタ]か!5ご使用の製品名を 
選び、[プリント丰ューを開く]を 
クリックずる 


プリンタのジヨブー覧が表示されます。 

2 [ユーティリティ]をクリックずる 

プリンタリストダイア□グが表示されます。 

4 [製品]か！5ご使用の製品名を選 
び、[メンテナンス]ボタンをクリッ 
クずる 

Canon IJ Printer Utility が起動します。 

_ 

• Mac OS X V. 10.4 .x または Mac 日 S X v . I 日. 3.9 を 
ご使用の場合は、[移動]メニューか5 [アプリケー 
シヨン]を選び、[ユーティリティ]フオルタ'一[プ 
リンタ設定ユーティリティ]の順に夕'ブルクリックし 
てプリンタリストを開さ、機種名を選んで[メンテ 
ナンス]ボタンをクリックすると Canon IJ Printer 
Utility び起動します。 

与『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 


I: か ' orr- 


Canon Q Printer Utility - i 巧 600 series 


イク！ J — ニシ 


囚 

图 

图 

固 


印切ち果のかすれ、すじなどを巧含しまず 

をカクリーニジグ 

よ0巧力にク y— ニングを行います 

N インクふき取0クリーニジグ 

巧胡時の用化の巧れを防ぎます 

給な口ーラクリーニジグ 

給巧□-ラをクリーニングし、用版を0を巧含します 


广ぉ了 


お手入れ 
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困つたとをには 


本製品を使用中にトラプんが発生したときは、ここでの対処方法を参照して 
ください。 / 

ここでは発生しク^いトラブルを中/こ\に説明しています。該当するトラブル 
が見つか5ないとさには、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）をあわせ 
て参照してください。 

与「『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について」 （ P .23) 


•エラーが発生したときは . P .66 

•電源が入らない . P .66 

•エラーランプがオレンジ色に点滅している . P .67 

•電源ランプとエラーランプが交互に点滅している . P .69 

•プリンタドライバがインス!ルできない . P .70 

• 印刷速度が遅い/ Hi-Speed US 目として動作しない/ Cia ™ にらに 

高速で実行でさるデバイス」などの警告文が画面に表示される . P .71 

•印刷結果に満足できない . P .72 

•印刷が始まらない . P .80 

•動作はするがインクが出ない . P .81 

•プリントヘッドホルダが交換位置に移動しない . P .82 

•用紙がうまく送られない . P .83 

• rnmmi プリンタドライバで選んだ給紙箇所から用紙が 

うまく送られない . P .84 

•用紙がつまった . P .84 

•パソコンの画面にメッセージが表示されている . P .88 

• PictBridge 巧応機器にエラーメッセージが表示されている . P .91 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


エラーび 発生したときは 


印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージが表示されます。この場合は、表示された巧処方法にしたがって操 
作してください。 







Mac OS X v . l 0.5. x をご使用の場台 


Mac OS X v.l 0.4. x または 
Mac OS X v.l 0.3.9 をご使用の場合 



エラー»ち：1003 
次の巧巧がなくなりました 0 


な 


"用紙の種な：通化" 
"用紙サイズ: A4" 


1•カセットに用紙をセットしてくだまい。2.プリンタのリセットポタンを 
巧してくだまい。 

プリントダイアログの胎紙方を]で[自動 a 巧】が38巧されているため、 A4、 
レター、 BS、AS サイズの普通紙はカセットから給紙されます。 


{ ジョブを削お ） すべての ジョプを伴止ジョプモ巧止, 


電源び入らない 


電源ボタンを押してみてくださし、 


チェック 


本製品と電源コードびしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してくだ 
さい 


チェック 


a 


電源プラグをコンセントか6巧き、已分な上たってか6、電源プラグをコンセントに 
つないで本製品の電源を入れ直してください 


それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
与「お問い合わせの前に」 （ P . lOO ) 
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困ったとさには 


エラーランプびオレンジ色に点滅している 


本製品にエラーが起きると、エラーランプ（オレンジ色）が点滅します。エラーランプの点滅回 
数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 
エラーランプ A 


(オレンジ色） 


• • • 繰り返し 


点滅が態/原因 

巧処方法 

2回 

用紙がない/給紙でさない 

後トレイまたはカセットに用紙をセットして、本製品のリセットボタンを}甲 
して < ださい。 

3回 

排紙トレイが閉じている/紙づまり 

排紙トレイが閉じている場合 r は、排紙トレイを開いてください。印刷を再開 
します。 

排紙トレイを開いてもエラーび解除されない場含、または排紙トレイび開い 
ている場含は、用紙がつまっている可能性があります。つまった用紙を取り 
除を、用紙を正しくセットして本製品のリセットボタンを}甲してください。 

与「用紙びつまった」 （ P .84) 

4回 

インクタンクが正し<セツトされてい 
ない/インクがな < なつた可能性びあ 
る 

-インクタンクが正しくセットされていません（インクランプが消灯して 
います)。 

正しいインクタンクをセットしてください。 

-インクがなくなった可能性があります（インクランプが点滅しています)。 

インクタンクを交換することをお勧めします。 

印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタのリ 
セットボタンを巧すと、印刷を続けることがでさます。印刷び終了した5イ 
ンクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続け 
ると、故障の原因となるおそれがあります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .38) 


-複数のインクランプが点滅している場合は、「お手入れ」の「インクの状 
態を確認する」 （ P .38) を参照して、インクタンクの状態を確認してく 
ださい。 


已回 

プリントへツドが取り付け6れていな 
い/プリントへツドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
て < ださい。 

プリントへッドが取り付け5れている場ちは、プリントへッドをいったん取 
り外し、取り付け直してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないとをには、プリントへッドが故障している可 
能性もあります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼く 
ださい。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .100) 
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困ったとさには 


点滅が態/原因 

巧処方法 

7回 

インクタンクが正しい位置にセットさ 
れていない 

-正しい位置にセットされていないインクタンクがあります（インクラン 
プが点滅しています)。 

-同じ色のインクタンクが複数セットされています（インクランプが点滅 
しています）。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .38) 

8回 

インク吸収体び満杯になりそラ 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 
ます。 

この状態になった場合、本製品のリセットボタンを}甲すと、エラーを解除し 
て印刷が再開でをます。満杯になると、印刷でさなくなり、インク吸収体の 
交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□に 
ご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでをません。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .100) 

9回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定の時間び経過している/本製 
品で巧応していないデジタルカメラ、 
デジタルビデオカメラが接続されてい 
る 

-カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本製品と接続し 
て直接印刷できるのは、 Piet 目 ridge 対応機器です。 

-接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過 
ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷でさないことがあります。接 
続している US 目ケーブルを抜さ、再度 US 目ケーブルを接続してくださ 
い。 

PietBridge 対応機器か5印刷する場合、ご使用のデジタルカメラの機種 
により、接続する前に円 ctBridge 対応機器で印刷するモードに切り替 
える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モード 
にする必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、 
接続前に必要な操作を行って < ださい。 

それでちエラーが解決されないとさは、ほかの写真を選んで印刷でさる 
かどラかを確認してください。 

13回 

インクの残量び不明 

インクの残量を正しく検知でをません（インクランプが点滅しています）。 
インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

一度空になったインクタンクで印刷を続けると、プリンタに損傷を与えるお 
それがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリ 
ンタのリセットボタンを已秒じ(上}甲してか5離してください。 

この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いか 
ねます。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .38) 


-インク残量検知機能を無効にすると、プリンタ状態の確認画面 
( Windows ) または Canon IJ Printer Utility (キヤノン-アイジェイ- 
プ リンタ •ユー ティリ ティ） ( Macintosh ) でインクタンクがグレー色 
に表示されます。 

^「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （ P .38) 
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困ったとさには 


点滅が態/原因 

巧処方法 

14回 

インクタンクが認識できない 

本製品がヴポートでさないインクタンクび取り付け5れています（インクラ 
ンプが消なしています)。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .38) 

15回 

インクタンクび認識でをない 

インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消なしています）。 
インクタンクを交換してください。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .38) 

1巨回 

インクがない 

インクがなくなりました（インクランプが点滅しています）。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリ 
ンタのリセットボタンを已秒じ(上押してか5離してください。 

この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノン 
は責任を負えない場合があります。 

^「インクタンクを交換する」 （ P .38) 

-インク残量検知機能を無効にすると、プリンタ状態の確認画面 
( Windows ) または Canon IJ Printer Utility ( Macintosh ) でインク 
タンクがグレー色に表示されます。 

^「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （ P .38) 



1日回 

USB 八ブが接続されている 

本製品のカメラ接続部に US 目八ブを接続している場合は、 US 目八ブを本 
製品か5取り外してください。 PictBridge 対応機器は直接本製品に接続し 
て < ださい。 


電源ランプとエラーランプび交互に点滅している 


プリンタトラブルが発生しました。 

パソコンと接続しているケーブルを外し、本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか 
5抜いてください。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 日日） 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


プリンタドライ八びインス I -ールできない 


『セツトアップ CD - ROM 』 を DVD / CD - ROM ドライブに入れてもセツトアップが始ま5ないとき： 




次の手順にしたがってインストールを開始してください。 

1[スタート]メニューか6 [コンピュータ]を開< 

【Windows XP 】 [スタート]メニューから[マイコンピュータ]を開く 

【Windows 2日日日】デスクトップので [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックす 

る 

2開いたウインドウにある d [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 

CD - R 日 M の内容が表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルクリックしてください。 


画面上に表示された d [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 

_ 

• CD - R 日 M のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンか5取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

• それでも [ CD - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - R 日 M を表示できるか確認し 
てください。ほかの CD - R 日 M が表示できる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノ 
ンお客様相談センターにお問い合わせください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .100) 


[プリンタの接続]画面で止まってしまうとさ： 



使巧許諾寶約 

STEP 2 

インストール 


ま适巧ぞか Z ットにセットす 


i プシタを認哉していません。接綿を確認して 


プリンタの接綻 


ブ/ノタと/むコンを接統し、ブシ女の電源を入れてください。 




[プリンタの接続]画面から先に進めなくなった場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコン 
が US 巨ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順にしたがってインス!-ールを 
やり直してください。 
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困ったとさには 


• Windows Vis ねをご使用の場合、ご使用のパソコンによっては、[プリンタを認識していません。接続を確 
認してください。]といラメッセージが表示されることがあります。その場合は、しば5くお待ちください。 
しば5く待っても先に進めない場含は、次の操作にしたがってインス I ルをやり直してください。 


1[キャンセル]ボタンをクリックする 

2 [インストール失敗]画面で[もう一度]ボタンをクリックする 
3表示された画面で[戻る]ボタンをクリックする 

4 [ PIXUSXXX ] 画面 （ rxxxj は機種名）で[終了]ボタンをクリックし、『セットアップ 
CD - ROM 』 を取り出す 
5本製品の電源を切る 
6パソコンを再起動ずる 

7ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する 

8『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたびって、プリンタドライバをインス 
トールする 

それ m 外のと を： 

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがい、プリンタドライバをインス!-ール 
し直してください。 

プリンタドライバが正しくインス!-ールされなかった場合は、プリンタドライバを削除し、パソコ 
ンを再起動します。そのあとに、プリンタドライバを再インス!-ールしてください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になったプリンタドライバを削除する」 
プリンタドライバを再インス!-ールする場合は『セットアップ CD - ROM 』 か 5 [選んでインス 
I -ール]を選んでインス!-ールしてください。 

_ 

• Windows のエラーが原因でインス I ラが強制終了した場合は、 Windows が不安定になっている可能性 
があり、プリンタドライバがインス!-ールでさなくなることがあります。パソコンを再起動して再インス 
I -ールしてください。 


印刷速度が遅い/ Hi-Speed USB として動作しない/ 

「さ5に高速で実巧できるデバイス」などの警告文が画面に表示される 


Hi-Speed US 目に対応していない環境では、 USB 1 .1 での接続となります。この場合、本製品 
は正常に動作しますが、通信速度の違いから EP 刷速度が遅くなることがあります。 


チェック 


ご使用の環境び Hi-Speed USB にが応しているか、次の点を確認してください 


• パソコンの US 巨ポートは、 Hi-Speed US 巨に対応していますか。 

• USB ケーブルと US 目八ブは、 Hi-Speed USB に対応していますか。 

US 巨ケーブルは、かな 5 ず Hi-Speed US 巨認証ケーブルをご使用ください。また、長さ 3 m 
じ(内のものをお勧めします。 

-ご使用のパソコンは、 Hi-Speed US 目に対応した状態ですか。 

最新のアップデートを入手して、インス!-ールしてください。 
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困ったとさには 


• Hi-Speed US 目対応の US 目ドライバが正しく動作していますか。 

Hi-Speed US 巨に巧応した最新の Hi-Speed USB ドライバを入手して、再インス! -- ルして 
<ださい。 



-それぞれの操作については、ご使用のパソコン、 US 目ケーブル、 US 目八ブのメーカーにご確認ください。 


印刷結果1し満足でさない 


白いすじが入る、畳線がずれる、色むらがあるなど、思ったような印刷結果が得られないとさ 
は、まず用紙や EP 刷品質の設定を確認してください。 

セットされている用紙のサイズや種類び、醜と合っていますか 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセットしていると、正しい結果が得5れません。 

写真やイラストを印刷したとさにカラーの発色がよくないことがあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセットしていると、印刷面がこすれる場合があります。 

フチなし全面印刷を行う場合、セットした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生す 
る場合があります。 

用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。 


円 ctBridge 巧応機器か6印刷する 
場合 

PictBridge 対応機器 

与『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の rPictBridge 対応機 
器か5印刷する」 

パソコンか6印刷する場合 

プリンタドライパ 

与『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「かんたんな設定で 
印刷を行ラ」 


チェック 


チェック1の表を参照して、適切な印刷品質が選ばれていることを確認してください 

用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色む5が気に 
なる場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。 


_ 

-円 ct 目 ridge 対応機器か5は印刷品質の設定はできません。 


チェック 


a 


それでも解決しない場合は、ほかの原因び考え6れます 


下の項目もあわせて確認してください。 

^白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る （ P .73) 
与畳線がずれる （ P .74) 

与インクがにじむ/用紙が反る （ P .7 己） 

与印刷面がミちれる/こすれる （ P .7 日） 

^用紙の裏面がミちれる （ P .78) 

与色むらや色すじがある （ P .79) 
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困ったとさには 


白紙のまま排紙される/巧刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る 


A 旨 CD 



与 「E 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 （ P .72) 


チェック 


a 


インクタンクの状態を確認し、インクがなくなっている場合は、インクタンクを交換 
して<ださい 


^「インクタンクを交換する」 （ P .38) 


チェック 


m 


インクタンクにオレンジ色のテープや保護フイルムが残つていませんか 


オレンジ色のテープが、下の図1のようにきれいにはがされていることを確認してください。 

図2のよラにテープが残って空気穴をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてくださ 
し、。 



ノズルチェックパタ-ンを EP 刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリ-ニングなど 
を行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .4 己）を参照してください。 
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困ったとさには 


-ノズルチェックノくターンが正しく印刷されない場合 
該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。 

インクが残っているのに印刷されない場合は、プリントヘッドをクリーニングしてから、ノズ 
ルチェックノ くターンを印刷して効果を確認してください。 

-プリントへッドのクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 
強カクリーニングを実行してください。 

強カクリーニングを行っても改善されない場合は、本製品の電源を切って24時間上経過した 
あとに、再度強カクリーニングを行ってください。 


-強カクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 
プリントへッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .1 日日） 


チェック已 


片面にのみ EP 刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセットし 
ていないか確認して<ださい 


表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるので注意してください。 
用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。 


基線がずれる 



A 


与 「E 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 （ P .72) 


チェック 


a 


プリントへッドの位置調藝を行って<ださい 


畳線がずれるなど、印刷結果に均一感が見5れないときには、プリントヘッド位置を調整してくだ 
さい。 

^「お手入れ」の「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 已 3) 
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困ったとさには 


インクがにじむ/用紙が反る 



与 「E 


チェック 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 ( P .72) 

3写真を印刷するとき、写真専用紙を使用していますか 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷には、キヤノン写真用紙•光沢ゴールドな 
どの写真専用紙を使用することをお勧めします。 

^「用紙をセットする」の「使用できる用紙について」 （ P .33) 

巧刷面が巧れる/こすれる 



1 

, 

L 

r t 

がう 


7 \ 


用紙の端が巧れる 


用紙の端外がミちれる 


与 「E 


チェック 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 ( P .72) 

3適切な用紙を使用していますか、次のことを確認してください 


ご使用の用紙が目的の印刷に適した用紙か確認してください。 

与「用紙をセットする」の「使用できる用紙について」 （ P .33) 


フチなし全面印刷を行っている場合は、ご使用の用紙がフチなし全面印刷に適した用紙か確認 
して < ださい。 


I 困つたとさには 


75 



















困ったとさには 


フチなし全面印刷に適さない用紙を使用すると、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する 
場合があります。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック3 


反りのある用紙は、反りを直してか6使用してください 


普通紙の場台 

用紙の裏表を逆にしてセットしてください。 

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りがついてしまうことがありま 
す。この場合、裏表を逆にしてセットすると、改善されることがあります。 

なお、長期間ご使用にならない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて水平に保管する 
ことをお勧めします。 

はびをの場合 

用紙の四隅が SmmlU 上反っている場合、用紙が巧れたり、ラまく送られなかったりするおそ 
れがあります。下の手順で反りを修正してか5使用してください。 



1下の図のように、対角線上の端を、反りと逆方向に丸める 



2印刷ずる用紙び、平6になっていることを確認する 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセッ ト して印刷することをお勧めします。 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が巧れたり、うまく送られないこと 
があります。次の手順で反りを修正してから使用してください。 
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困ったとさには 


その他の用紙の場合 

1印刷面を上にし、表面げ汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙などを1枚重ね 
る 

2下の図のように反りと逆方向に丸める 



4 


夕 


印刷面 

3印刷する用紙の反りび、約2〜 5 mm な内になっていることを確認する 
. 印刷面 

………… ノ 


約2〜 5 mm 

反りを直した用紙は、1枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 


ご使用の用紙によっては、反りのない用紙を使用していても、用紙がミちれたり、ラまく送5れなかったりす 
ることがあります。その場ちは、上記の手順にしたがって、印刷する前にあ5かじめ用紙を反5せてか5印 
刷してみてください。印刷の結果が改善される場合があります。 


21厚めの用紙を使用している場合は、用紙のこすれを改善する設定にしてください 

用紙のこすれを改善する設定にすると、プリントヘッドと紙の間隔が広くなります。用紙の種類を 
正しく設定していても印刷面がこすれる場合は、プリンタドライバで用紙のこすれを改善する設定 
にしてください。 

用紙のこすれを改善する設定にすると、印刷速度が遅くなる場合があります。 

* 印刷後は用紙のこすれを改善する設定を解除してください。設定を解除しないと、次回降の印 
刷でちこの設定が有効になります。 

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこす 
れを改善する]にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

プリンタドライバの設定画面の開きかたについては「プリンタドライバの設定画面を表示する 
( Windows )」（ P .63) を参照してください。 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 



Canon IJ Printer Utility (キヤノン-アイジェイ-プリンタ.ユーティリティ）のポップアッ 
プメニューから[特殊設定]を選び、[用紙のこすれを改善する]にチェックマークを付け、[送 
信]ボタンをクリックしてください。 

Canon IJ Printer Utility の開きかたについては l"Canon U Printer Utility 画面を表示する 
( Macintosh )」（ P . 目 3) を参照してください。 


チェック已 


EP 刷推奨領域を超えて印刷していませんか 


印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあります。 
アプリケーシヨンソフトで原稿を作成し直してください。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック 


給紙□ーラび巧れていませんか 

給紙□ーラクリーニングを行ってください。 

与「給紙□-ラをクリーニングする」 （ P . 曰 9) 


_ 

• 給紙□ーラクリーニングは給紙□ーラが磨耗しますので、必要なとさのみ行ってください。 


本製品内部び巧れていませんか 

両面印刷などを行ラと、本製品の内側にインクが付いて用紙が巧れる場合があります。 
インクふき取りクリーニングを行って、本製品内部をお手入れしてください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品内部をクリーニングする」 


-内部のミちれを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 


用紙の裏面が巧れる 



^^31用紙や印刷品質を確認しましたか 

^「印刷結果に満足できない」 （ P .72) 


チェック 


インクふき取りクリーニングを行って、本製品の内部を清掃してください 
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^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品内部をクリーニングする」 



















困ったとさには 


両面印刷や多量に印刷を行うと、本製品の内部がミちれることがあります。 


色む5や色すじがある 




与 「E 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 （ P .72) 


チェック 


3 ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングなど 
を行ってください 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .4 己）を参照してください。 

-ノズルチェックノターンが正しく印刷されない場合 
該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。 

インクが残っているのに印刷されない場合は、プリントヘッドをクリーニングしてか5、ノズ 
ルチェックノ くターンを印刷して効果を確認してください。 

-プリントへッドのクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 
強カクリーニングを実行してください。 

強カクリーニングを行っても改善されない場合は、本製品の電源を切って24時間！;!上経過した 
あとに、再度強カクリーニングを行ってください。 

-強カクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 
プリントへッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P . lOO ) 


チェック 


3プリントヘッドの位置調藝を行ってください 

与「お手入れ」の「プリントヘッド位置を調整する」 （ P . 已 3) 


I 困つたとさには 
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困ったとさには 


印刷び始ま5ない 


電源プラグがしコかりと差し込まれていることを確認し、電源ボタンを押してくださ 
い 

電源ランプが点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅か5点丹に変わるまでお待ちくだ 
さい。 

_ 

. 写真やグラフィックなど大容量のデータを印刷するとをは、印刷が始まるまでに通常よりも時間がかかりま 
す。電源ランプが緑色に点滅している間、パソコンはデータを処理してプリンタに転送しています。印刷が 
始まるまで、しば 5 くお待ちください。 


チェック 


インクタンクのが態を確認し、インクびなくなっている場合はインクを交換してくだ 
さい 


チェック3 


トップカバーを開け、インクランプびホく点滅していないか確認してください 


インクが十分あるのにインクランプがホく点滅している場合は、正しい位置にセツトされていない 
インクタンクがあります。 

^「インクタンクを交換する」 （ P .38) 


トップカパ-を開け、インクランプびホく点なしていることを確認してくださし、 

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の®部分を「カチッ」という音がす 
るまでしっかり押して、インクタンクをセットしてください。 


チェック已 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場合は、次のこと 
を確認してください 


- US 目八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 巨八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- US 目ケーブルに不具合があることも考え5れます。別の US 巨ケーブルに交換し、再度印刷し 
てみて < ださい。 


チェック6 


パソコンか6 EP 刷した場合、パソコンを再起動してみてください 


不要な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった印刷ジョブを削除する」 


プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名び選ばれていることを確認し 
て < ださい 

異なる機種のプリンタドライバを使用していると、正常に印刷できません。 

Windows をご使用の場合は、[印刷]ダイア□グでに anon XXX ] (「 XXX 」 は機種名）が選ば 
れていることを確認してください。 
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困ったとさには 


Macintosh をご使用の場 S ま、プリントダイア□グの[プリンタ]でご使用の機種名が選ばれて 
いることを確認してください。 



•本製品を[通常使うプリンタに設定] (Windows)、 [デフォルトのプリンタ]または[デフォルトにする] 


(Macintosh) にすることで、常に本製品が選ばれているように設定することもできます。 




チェック8 


プリンタポートを正し < 設定して < ださい 


プリンタポートとして ruSBnnnJ を設定してください （" n " は数字)。 

1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンずる 

2 [コント□ールパネル]か6 [八ードウェアとヴウンド]の[プリンタ]を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタとその他の八ード 
ウェア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2日日日をご使用の場合は、[コント□ー ルパネル]から[プリンタ] を夕'ブルク 
リックします。 

3 [Canon XXX ]アイコン （「 XXXJ は機種名）をちクリックし、[プ□パティ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX ]と表 
示されている [ USBnnn ] (" n " は数き）び選ばれているか確認ずる 

設定が誤っている場合は、プリンタドライバを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正し 
いちのに変更してください。 


動作はするびインクび出ない 


プリントヘッドび目づまりしていませんか 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .4 己）を参照してください。 

-ノズルチェックノくターンが正しく印刷されない場合 
該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。 

インクが残っているのに印刷されない場合は、プリントヘッドをクリーニングしてか5、ノズ 
ルチェックノ くターンを印刷して効果を確認してください。 

-プリントへッドのクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 
強カクリーニングを実行してください。 

強カクリーニングを行っても改善されない場合は、本製品の電源を切って24時間上経過した 
あとに、再度強カクリーニングを行ってください。 

-強カクリーニングを2回繰り返してち改善されない場合 
プリントへッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P . lOO ) 
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困ったとさには 


チェック 


インクびな<なつていませんか 


トップカノ（一を開け、インクランプの状態を確認してください。 
^「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （ P .38) 


チェック 


a 


インクタンクにオレンジ色のテープや保護フイルムび残つていませんか 


オレンジ色のテープが、下の図1のようにされいにはがされていることを確認してください。 

図2のようにテープが残って空気穴をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてくださ 


し、。 



プリントへッドホルダび交換位置に移動しない 


電源ランプび消えていませんか 

電源ランプが緑色に点なしていることを確認してください。 

電源が入っていないとプリントへッドホルダは移動しません。電源ランプが消丹している場合は、 
トップカノ く一を閉じて電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点なに変わってから、 
もラー度トップカノ く一を開けてください。 


チェック 


エラーランプび点滅していませんか 


トップカバーをいったん閉じ、表示されたエラーランプの点滅回数を確認してエラーの対処をし 
てか5、開いてください。対処方法については、「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 
( P .67) を参照してください。 



-印刷の途中でトップカバーを開けてしまラと、プリントへッドホルダはち側へ移動してしまいます。 
トツプカバーをいったん閉じ、印刷の動作が終了してから開けてください。 
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困ったとさには 


用紙びラまく送5れない 


次のことに注意して用紙をセットしてください 

-用紙を複数枚セットするときは、用紙の端をそろえてからセットしてください。 

-用紙を複数枚セットするときは、用紙ガイドの積載マークを超えないようにしてください。 
ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低溫•低湿の場合）によっては、正常に紙送 
りでさない場合があります。この場合は、セットする枚数を最大積載枚数の半分!;!下に減らし 
て < ださい。 

• 後トレイ、カセットとも、印刷の向きに関わ5ず縦向きにセットしてください。 

-後トレイに用紙をセットするときは、印刷したい面を上にして、用紙ガイドを用紙の両端に軽 
<当てて < ださい。 

-カセットに用紙をセットするときは、印刷したい面を下にして、用紙のち端をカセットのち側 
にぴったりと突を当て、用紙ガイドを用紙の左端と下端に合わせてください。 

^「用紙をセットする」 ( P .27) 


チェック 


厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認して < ださい 


^「用紙をセットする」の「使用できない用紙について」 （ P .3 目) 


チェック 


m 


はがきや封筒をセツトする場合は、次のことにを意してください 


-はがき、往復はがきが反っていると積載マークを超えてセットしていなくても、うまく送5れ 
ないことがあります。 

はがき、往復はがきは、郵便番号欄を下向きにセットしてください。 

-封筒に印刷するときは「用紙をセットする」の「封筒をセットする」 （ P .31) を参照し、印刷 
前に準備をしてください。 

準備ができた5、本製品に縦置きでセットしてください。横置きにすると、正しく送5れませ 
ん。 


給紙位 B 設定び合っているか確認してくださし、 

* お買い上げ時から何ち設定を変更していない場合、普通紙はカセツトから給紙する設定になって 
います。 


-プリンタドライバで設定する場合 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「目的に合わせて給紙方法を切り替える」 

-プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]に設定した場合の、普通紙の給紙位置設定に 
ついて 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「普通紙の給紙位置を設定する」 


チェック 

5 


チェック 

6 


後トレイまたはカセットに異物びある場合は取り除いてください 

給紙□—ラクリーニングを行ってください 

与「給紙□ーラをクリーニングする」 （ P . 曰 9) 


• 給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラが磨耗しますので、必要なとさのみ行ってください。 
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困ったとさには 


カセットから用紙が複数枚排紙されるときは、カセットの内部を清掃してくださし、 

カセットの内部の清掃について詳しくは「カセットの内部を清掃する」 （ P .62) を参照してくださ 
し、。 


チェック 8 


背面カバーは正し<閉まっていますか 


背面カバーが正しく閉まっていないと、用紙がつまることがあります。背面カバーを奥までしっか 
り押し込んで取り付けてください。 

背面カバーの位置については、「各部の名称と役割」の「背面」 （ P .6) を参照してください。 


( te プリンタドライバで選んだ給紙箇所か5用紙がうまく送5れない 


チェック 


アプリケーシヨンソフトで、プリンタドライバと異なる給紙位置を指定していませんか 


アプリケーションソフトの設定をプリンタドライバの設定に合わせるか、プリンタドライバの 
[ページ設定]シートにある[印刷オプション]で[アプリケーションソフトの給紙設定を無効に 
する]を選択してください。 

アプリケーションソフトで、プリンタドライバと異なる設定をした場合は、アプリケーションソフ 
卜の設定が優先されます。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「普通紙の給紙位置を設定する」 


用紙びつまつ 



-印刷中につまった用紙を取り除くため本製品の電源を切る場合は、リセットボタンを}甲して、印刷を中止してか5電 
源を切ってください。 


排紙 □/ 後トレイで用紙がつまったとき： 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1排紙側または給紙側（引き出しやずい方）か6用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 
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困ったとさには 





-用紙が破れて本製品の内部に残ってしまったとをは、本製品の電源を切り、トップカバーを開けて取り 
除いて < ださい。 

このとさ、本製品の内部の部品に触れないように注意してください。 

用紙を取り除いた5、トップカバーを閉じて本製品の電源を入れ直してください。 

-用紙が引を抜けない場含は、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されることがあ 
ります。 

2用紙をセットし直し、本製品のリセットボタンを巧ず 

手順1で電源を入れ直した場合、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、も 
う一度印刷をやり直してください。 


用紙をセットし直すとさは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
て < ださい。 

与「用紙をセットする」 (P.27) 

写真やグラフィックを含む原稿の印刷は A 已サイズじ(外の用紙に印刷することをお勧めします。 A 已ヴイ 
ズの用紙に印刷すると、用紙が反って排紙でをない原因になることがあります。 


用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P . lOO ) 


搬送ユニットで用紙びつまったとさ： 

次の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 


背面 カバーを 取りがず 




I 困つたとさには 
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困ったとさには 


2用紙をゆっくり引っ張る 




• 本製品の内部の部品には触れないようにしてください。 

-用紙が引さ抜けない場合は、本製品の電源を切り、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的 
に排紙されることがあります。 


3背面カバーを取り付ける 

背面カノ（一の左側をしっかりと押し込んでください。 



手順2で用紙を取り除けなかったとき： 
4カセットを取り出ず 
5用紙をゆっくり引っ張る 



6カセットか6用紙びはみ出しているときは、用紙を取り除き用紙をそろえてか6セットし直ず 



• 用紙をセットし直すとさは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
て < ださい。 

与 r 用紙をセツトする」 （P.27) 
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困ったとさには 


7カセットを本製品にセットし直し、本製品のリセットボタンを巧す 

手順2で電源を入れ直したときは、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、 
もう一度印刷をやり直してください。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P . lOO ) 

名刺サイズの用紙びつまったとを： 

次の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 


-名刺サイズの用紙は、横向をにセツトでさません。 


1後トレイに同じ用紙を1枚縦向きにセットずる 
横向きにセッ ト しないでください。 

2本製品の電源を切る 
3本製品の電源を入れる 

用紙が給紙され、つまった用紙を押し出しながら排紙されます。 

本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、もう一度印刷をやり直してください。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P . lOO ) 


それじ1外のとを： 

次のことを確認してください。 



後トレイや排紙□付近に異物はありませんか 
背面カバーび正し<閉まっていますか 
反りのある用紙を使用していませんか 


^「印刷面がミちれる/こすれる」の「 


チェック 




反りのある用紙は、反りを直してか5使用して 


ください」 （ P .7 目) 
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困ったとさには 


パソコンの画面にメッセージび表示されている 


r サービスエラー 己100」が表示されている 


チェック 


プリントへッドホルダの動さび巧げ6れていませんか 

パソコンで印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プリントヘッドホルダの 
保護材やつまった用紙など、プリントへッドホルダの動きを妨げているものを取り除いてくださ 
し、。 


このとさ内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印字結果不具合などの原因となります。 


本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださし、。 
与 「お問い合わせの前に」 （ P .1 日日） 


msssrn 「書き込みエラー/出カエラー」または「通信エラー」 


電源ランプび消えている場合は、電源コ-ドび接続されていることを確認し、電源ボ 
タンを押して<ださい 

電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅か5点灯に変わるまでお待 
ち < ださい。 


チェック 


プリンタドライバのプ□パティで、プリンタポートが正しく設定されていることを確 
認してください 


※^ソ下の手順で、「 XXX 」はご使用の機種名を表します。 


1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [コント□ールパネル]か6 [八ードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタとその他の八ード 
ウェア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2日日日をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタ]を夕'ブルク 
リックします。 

3 [Canon XXX ]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]で[プリンタ]の欄にに anon XXX ]と表 
示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）び選ばれているか確認ずる 

設定が誤っている場合は、プリンタドライバを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正し 
いちのに変更してください。 


チェック 3 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください 


- US 目八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 巨八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 
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困ったとさには 


- US 巨ケーブルに不具合があることも考えられます。別の US 目ケーブルに交換し、もラー度印 
刷してみて < ださい。 

プリンタドライバび正しくインスト-ルされていることを確認してくださし、 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になったプリンタドライバを削除する」に記載さ 
れている手順にしたがってプリンタドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド』の操作 
にしたがって、再インス!-ールしてください。 


チェック 


パソコ ンでデ) V イスのが態を確認してください 


じ(下の手順にしたがって、パソコンでデノくイスの状態を確認してください。 


1 [コント□ールパネル]か 6 [八ードウエアとサウンド]、[デバイスマネージャ]の順に 選ぶ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してくだ 
さい。 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]か5 [パフオーマンスとメンテナン 
ス]、[システム]を順にクリックし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタン 
をクリックします。 


2 


3 


Windows 2日日日をご使用の場合は、[コント□ールパネル]の[システム]を夕'ブルクリッ 
クし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

[ユニ パ’ーサルシリアルバスコント□—ラ ] (Windows Vis ねながをご使用の場合は [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□-ラ])、 [ US 巳印刷ヴポート]の順にダブルクリックする 

[ US 巨印刷サポート]が表示されない場合は、本製品とパソコンが接続されていることを確認 
して < ださい。 


3 本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続さ 
れていることを確認してください」 （ P .88) 

[全般]タブをクリックして、デバイスの異常が表示されているか確認する 

デバイスの異常が表示されている場合は、 Windows のヘルプを参照してトラブルを解決して 
<ださい。 




ラー番号： 300」が表示されている 

電源ランプが消えている場合は、電源コードび接続されていることを確認し、電源ボ 
タンを押して<ださい 


電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点なに変わるまでお待 
ち < ださい。 


チェック 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください 


- USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 目八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- US 巨ケーブルに不具合があることも考えられます。別の US 目ケーブルに交換し、もラー度印 
刷してみて < ださい。 
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困ったとさには 


チェック 


3プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名び選ばれていることを確認し 
て < ださい 


^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「プリンタドライバの開きかた （ Macintosh )」 


GMsm 「エラー番号：1701」が表示されている 


チェック 


r エラーランプびオレンジ色に点滅している J の巧回 J ( P . 目 8) を参照し、巧処して 
<ださい 


「インク情報番号：1600」が表示されている 


チェック 


r エラーランプびオレンジ色に点滅している J の「4回 J ( P .67) を参照し、巧処して 
<ださい 


CteM 「インク情報番号：1683」が表示されている 


チェック 


r エラーランプびオレンジ色に点滅している J の ri 3 回 J ( P •目 8) を参照し、巧処し 
て < ださい 


rnmm 「インク情報番号：1688」が表示されている 


チェック 


r エラーランプびオレンジ色に点滅している J の ri 目回 J ( P .69) を参照し、巧処し 
て < ださい 


Wmsm 「エラー番号： 2001」が表示されている 


チェック 


r エラーランプびオレンジ色に点滅している J の巧回 J ( P •目 8) を参照し、巧処して 
<ださい 


Ctasaa 「エラー番号： 2002」が表示されている 


チェック 


r エラーランプびオレンジ色に点滅している J の ri 9 回 J ( P •目 9) を参照し、巧処し 
て < ださい 


90 



















困ったとさには 


Cite 画 そのほかの エラー メ ッセージ 


チェック 


プリンタが態の確認画面ながでエラーメッセージび表示された場合は、次の点を確認 
して<ださい 

ディスク容量不足のため、正常にスプールできませんでした。 

不要なフアイルを削除してディスクの空き容量を増やしてください。 

メモリ不足のため、正常にスプールでさませんでした。 

起動中のほかのアプリケーションソフトを終了して空きメモリを増やしてください。 

それでも印刷できない場合は、パソコンを再起動してもう一度印刷してみてください。 

プリンタドライバが読み込めませんでした。 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になったプリンタドライバを削除する」に記 
載されている手順にしたがってプリンタドライバを削除し、再インス!-ールしてください。 
「アプリケーションソフト名」一「文書名」を印刷でさませんでした。 

現在印刷中の夕書の印刷が終わ ったら、 もラー度印刷してみてください。 


PictBridge 対応機器にエラーメッセージび表示されている 


Piet 目 ridge 対応機器で印刷するときのトラブルについては、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


円 ctBrid 旨 e 対応機器に付属の取扱説明書もあわせて参照してくださし、そのほか、円な目 rid 旨 e 対応機器側のトラブ 
ルについては、各機器の相談窓□へお問い含わせください。 


困つたとさには 
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仕様 


印刷解像度 ( dpi ) 

9600 m * X 2400 ( 縦） 

* 最小1/9600インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

インターフェース 

プリンタ接続部： 

High-Speed US 巨* ] 

カメラ接続部： 

Piet 巨 ridge 

*1 Hi-Speed US 目でのご使用は、パソコン側が Hi-Speed US 目に対応している 
必要があります。 

また、 Hi-Speed US 目インターフェースは USB 1 . 1の完全上位互換ですの 
で、パソコン側のインターフェースが USB 1.1 でち接続してご使用いただけ 
ます。 

印字幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長21目 mm 

巧動音 

約42 d 目 （ A ) (キヤノン写真用紙-光ミ尺ゴールドで標準印刷時） 

動作垣境 

温度：己〜3己で 

湿度：1日〜 90 %RH (結露しないこと） 

保を垣境 

温度： 〇〜40で 

湿度：曰〜9已％ RH (結露しないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/60 Hz 

消費電力 

印刷時：約16 W 

待機時（スリープ時）：約 1.3 W * 

電源日 FF 時：約0.已 W * 

* US 巨接続時 

※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすため 
には、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

かお寸法 

約431 mm (横 ） x 296 mm (奥行き） x 1已3 mm (高さ） 

※用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約日.6 kg 

※プリントへッド/インクタンクを取り付けた状態 

※プリントヘッド/インク 

2368 ノ刀し (顔料目 K 320 ノズル、 Y / 染料目 K 各2已目ノズル、 C/MS 

768 ノズル） 
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仕様 


動作を件 

^»皇 nQ の動作を化ゎ后1 .、恒合けみ: n し-勉、、•ホォ 



fWfeTSfftTSSTI 

OS 

CPU 
メモ U 

Windows Vista 

1 GHzJ^Lb のプ□セツヴ 
已12 M 目 じ (上 

Mac OS Xv.10.5 

Intel プ□セツサ、 PowerPC G 已 

PowerPC G4 (867 上）上 

已 12 M 目 じ Lb 


Windows XP SP2 

300 MHzm 上のプ□セツヴ 

128 MB 

Mac OS Xv. 10.4 

Intel プ□セツサ、 PowerPC G 己、 

PowerPC G4、PowerPC G3 


Windows 2000 Professional SP4 

300 MHzm 上のプ□セツヴ 

128 MB 

注） Windows Vista、XP、 2000のし、ず 
れかがプレインス1-ールされているコン 
ピュータ 

2 已 6 MB 

Mac OS Xv. 10.3.9 

PowerPC G 己、 PowerPC G4、 

PowerPC G3 

128 MB 

ま） Mac OS 拡張（ジャーナリング）または 
Mac 日 S 拡張でフオーマツトされた八一 
ドディスクが必要 

ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 iU 上 

Safari 

八ードディスク空を 
容量 

700 M 目 L ん b 

注）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 
要な 容量 

700 MBm 上 

注）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 
要な 容量 

CD-ROM ドライブ 

必要 

表示垣境 

SVGA 800 X 600政上 

XGA 1024 X 768 m 上 


• Windows 6 Windows Vista にアップグレードして本製品をお使いになる場含は、キヤノン製インクジエッ 
トプリンタに付属のソフトウエアをアンインスIルしてか 5Windows Vis ねにアップグレードしてくださし、。 
アップグレード後、ソフトウエアをインスI -- ルしてください。 


電子マニコ 

L アル（取扱説明書）の動作環境 



ブラウザ： Easy Guide Viewer 
《 Microsoft Internet Explorer 6.0 iU 上がインストール 
されている必要があります。 

ご使用の日 S や Internet Explorer のバージョンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め、 Windows Update で最新の状態に更新することを 
お勧めします。 

ブラウザ：ヘルプビューワ 

※ご使用の日 S やヘルプビューワのバージヨンによって 
は、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、 
ソフトウェアアップデートで最新のノ くージヨンに更新す 
ることをお勧めします。 


S 


環境および化ぎ安全情報 


製品の環境情報および化学安全情報 （MSDS) につをましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon.jp/ecology 
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安をにお巧いいただくために 


安全にお使いいただくために、 iu 下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いることじ(外は行なわないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になりま 
す。 


A 警告\ 

-本製品か5微弱な磁気が出ています。/こ^臓ペースメーカーをお使いの方で異常を感じた場含は、本製品か5離れて、 
医師にご相談ください。 

-(下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や义災、本製品の損傷の原因となる場合があります。 


設置場所について _アルコール-シンナーなどの弓I乂性溶剤の近くに置かないでくださし、。 

電源について 磊れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に巧げるなどのこ 
とはしないでください。また、電源コードに重いちのをのせないでく 
ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでくださし、。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず 
電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付 
窓□に修理をご依頼ください。_ 

電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったほ 
こりやミちれを乾いた巧で拭さ取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したまま 
にすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、 

义災の原因となります。_ 

近くに雷が発生したとさは、電源プラグをコンセントか5抜いてご使用をお控えください。乂 
災•感電•故障の原因になります。_ 

本製品に付属されている電源コードをご使用ください。 

なお、本製品の動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 



電源電圧： AC 1 00V 電源周波数：已0/60 Hz 

お手入れについて 清掃のとさは、水で湿5せた巧を使用してください。アルコール、ベ 

ンジン、シンナーなどの引义性溶剤は使用しないでください。 

本製品内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 


清掃のとさは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 


_清掃中に誤って本製品の電源が入ると、けがや本製品の損傷の原因となることがあります。 

取扱いについて 本製品を分解、改造しないでください。 




内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。_ 

本製品の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 


スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、乂災や感電の原因になります。 
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安全にお使いいただ < ために 


A ミ主意\ 

- J^TF の注意を守らずにご使用になると、けがや本製品の損傷の原因になる場含があります。 


設置場所について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、义気の近<には置かな 
いでください。义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：曰で〜3己で湿度：1〇〇/〇 RH 〜90% RH 

毛足の長いじゆラたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 

本製品背面を壁につけて置かないでください。 

電源について 

電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、义災や感電の原因になる 
ことがあります。 

%/S^ 

延長電源コードは使用しないでください。 

欲 

いつでち電源プラグが抜けるよラに、コンセントの周囲にはちのを置 1 

かないで < ださい。 

做 

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

取扱いにごいて 

印刷中は本製品の中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

本製品を運ぶとさは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。 

本製品の上にちのを置かないでください。 

本製品の上にクリップやホチキス針などの金属物や液体-引乂性溶剤（アルコール-シンナー 
など）の入った容器を置かないでください。 

万一、異物（金属片や液体など）び本製品内部に入った場合は、電源ボタンを}甲して電源を切 
り、電源プラグをコンセントか5抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご 
依頼ください。 

本製品を使用/輸送するとさは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 
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安全にお使いいただ < ために 


プリントヘッド/ 
インクタンクにごい 
て 

お子様の手の届かないところに保管してください。誤ってインクをなめたり、飲んだりした場 
含は、□をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませてください。万一、刺激や不快感が生 
じた場合には、直ちに医師にご相談ください。 

インクび目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着し 
た場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激び残る場合は、 
直ちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないでください。 

インクび漏れて周囲やを服をミちすことがあります。 

印刷後、プリントへッドの金属部分 L は触れないでください。 

熱くなっている場含があり、やけどの原因になることがあります。 

無 

1 . 

インクタンクを义中に投じないでください。 

プリントへッドやインクタンクを分解したり、改造したりしないでください。 

プリントへッドやインクタンクを落としたり、力を加えるなど乱暴に扱うことは避けてくださ 
い。 

プリントへッドやインクタンクを洗ミきしたり、拭いたりしないでくだ 
さい。 

1 


一度取り付けたプリントへッドやインクタンクは不必要に取り外さないでください。 


-堂光ななどの電気製品の近<に置<とさのご注意 

堂光灯などの電気製品と本製品は約1已 cmm 上離してください。近づけると堂光なのノイズが原因で本製品が誤動作 
することがあります。 

-電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを}甲して電源ランプ（緑色）が消灯していることを確認してください。電源ラン 
プが点灯-点滅しているとさに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プリントへッドを保護でさずその後印刷 
でさな< なることがあります。 
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原稿を EP 刷するとをの注意事頃 


iU 下を原稿として複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意くださ 
い。 

著作物など 

他人の著作物を権利ちに無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範 
囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合 
には肖像権が問題になることがあります。 

通貨、有価証券など 

下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛5わしい物を作成すること 
は法律により罰せられます。 

. 紙幣、貨薛、銀行券（外国のちのを含む） 

-郵便為替証書 
-株券、社債券 
-定期券、回数券、乗車券 

公文書など 

じ(下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

-公務員または役所が作成した免許書、登記簿膽本その他の証明書や夕書 
-私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する夕書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の巧影または署名 

[関係法律] 

-刑法 
-著作権法 

-通貨及罰券模造取締法 
-外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券記券 
偽造変造及模造二関スル法律 


-郵便法 

-郵便切手類模造等取締法 
-印紙犯罪処罰法 
. 印紙等模造取締法 


-国債証券、地方債証券 
-郵便切手、印紙 
-手形、小切手 
• その他の有価証券 
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お巧い合わせの前に 


本書または『もっと活用ガイド』（電子マニュアル)の r 困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっき 
りしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本製品が正常に動作し、プリンタドライバのイン 
ス I -ールち問題なければ、接続ケーブルやパソコ 
ンシステム （0 S 、 メモリ、八ードディスク、イン 
タフ エースな ど）に原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


本製品の故障の場合は？ 


どのよラな対処をしてち本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
て < ださい。 



ノ くーソナル機器修理受付センター 
05 0- 已已已-99088 

【受付時間】 < 平日 >9:00〜1狂00(曰祝、年末年始を除く） 


特定のアプリケーシヨンソフトで起こる場合は？ 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー 
ジョンアップすると問題が解ミ夫する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考えられます。 __ 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライバのバージョンアツプの方法 
は、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 


その他のお困0事は？ 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。ちしくは、キヤノンサポートホー 
ムページをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 
〇已 0- 已已已 -9001 1 

【受付時間】 < 平日 > 日:〇□〜20:00 

<± 日祝 > 10:00〜1 7:00(1 /1〜1 /3を除く） 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓□へ 
お問い合■わせ下さい。 


•弊社修理受付窓□につさましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 

※本製品を修理にお出しいただく場合 

. プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切 
りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-本製品び輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利用 
<ださい。 

重要：捆包時/輸送時には本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、本製品びガタつかないよう 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後日年間です。なお、製社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。 
同程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご 
使用可能なパソコンの日 S が変更される場合もあります。 


100 















ffi 用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進していま 
す。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いた 
だき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近 
くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓□をご用意いたし 
ております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール 
袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた 
点数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育支援を行うちのです。詳細につさ 
ましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ GB ) 

使用している 0 S : Windows □ Vista DXP 0 2000 ( Ver . ) 

□ Mac OS ( Ver . ) □その他 （ ） 

パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続ち法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ) /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージ ョン （ 

バソコン上のプリンタ設定でノ（ージョン情報び確認でさます。 

■カメラとダイレクト接続している場合 

カメラメーカ名 （ ） モデル名 （ 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プリンタ 


S 


キヤノンマーケテイングジヤノ くン株式会社 〒1 08-801 1東京都港区港南 2- 1 巨- 6 
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インクはこんなふうに使われていまず 


感 EP 刷なかに もインクが使われる？ 


意外かもしれませんが、インクは印刷じ(外にも使われること 
があります。それは、きれいな印刷を保つために行ラクリー 
ニングのとさ。 

本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリー 
ニングし、目づまりを防ぐ機能が付いています。クリーニン 
グでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のイ 
ンクが使用されます。 


•吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収 
体は満杯になると交換が必要です。お客様ご自身での交換はでをませんので、お早 
めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連絡ください。満杯になる前に、 
「交換してください」とエラーランプ点滅でお知らせします。 

与 r エラーランプびオレンジをに点滅している J ( P .67) 



蠻 

豆知識 


モノクロ巧 刷で も カラーインクが 使われる？ 


各色のインクの使われかたは、印刷する画像の色合いや印刷物の内容によって異なります。 
2種類（顔料•染料）のブラックインクは、印刷する用紙の種類やプリンタドライバの設定 
により自動的に使い分けられます。顔料インクはおもに夕字中/こ X の印刷に、染料インクはお 
もに写真やイラストなどの印刷に使われます。 

また、モノク□印刷でもブラック1；!外のインクが使われることがあります。モノク□でしか 
印刷していなくてもカラーインクが減るのはそのためです。 


ノつづく 














£ そんなインクたちを、 少なくなつた S ランプでぉ知5せ 


インクタンク内部は、液体のインクをためてい 
る部分（①）とそのインクが染み込んだスポン 
ジ部分（③）とでできています。 



まず ① がなくなると、インクランプがゆっくり点滅し、インクが少なくなったことをお知5 
せします。次に③がなくなると、インクランプの点滅がはやくなり、新しいインクタンクへ 
の交換をお知らせします。 

与 r インクタンクを交換ずる J ( P .38) 



T 特別な用紙に巧刷 


失敗しないためのポイントは 




•プリントへッドのが態は大丈夫？ 

印刷がかすれてはせっかくの用紙が無駄 
に……。ノズルチェックパターンを印刷し 
て、プリントヘッドの状態を確認しておさ 
よしよつ〇 

r 印刷にかすれやむ6びあるとをには J 


•本製品の内部がインクで汚れて 
いませんか？ 

大量に印刷したあとやフチなし印刷をした 
あとは、用紙の通過した部分がインクで巧 
れていることがあります。インク拭き取り 
クリーニングで内部のそラじをしましよラ。 

=>『もつ と活用ガイド』 （電子 マニュアル） 


(P.45) 


ノつヴく 


V 
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繁' 用紙のセット方法を 確認しよう 

•用紙の向をは大丈夫？ 

後トレイとカセツトでは、セツトする用紙の向きが違います。 



•はがきはどち S の面を巧に印刷？ 

はがきの両面に印刷するときは、通信面か5先に印刷すると、よりキレイに仕上がります。 

=> r はびをに印刷するとをの注意 J ( P .27) 



•その用紙、反つていませんか？ 

反った用紙は紙づまりの原因に。用紙は平5にしてからセツトしてください。 

r 印刷面び巧れる/こすれる J の r 反りのある用紙は、反りを直してか 6® 用してくださし 、 J 
(P.76) 

V 
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ノつづく 














一 




鑛 用紙をセツトしたあとは、 用紙の 設定を 忘れずに 


ヒント！ 


STEP 1 用紙をセットした S 


STEP 2 用紙の種類を選ぶ 




IA4 3aOxK 


o 


悉 


曰モノクロ邮 DO) 
BEM 做こブレむ-が 



プリンタドライバ 


用紙のセットが済んだ5、プリンタドライバの[用紙の種類]で、必ずセットした用紙を選 
んでください。用紙の種類を設定しないと、せっかく正しく用紙をセットしても満足な印刷 
結果が得られないことがあります。 与 P.72 


用紙には、写真がきれいに印刷できるよう表面に特殊なコーティングが施されたものや、夕 
書に適したちのなどさまざまな種類があります。それぞれの用紙に最適な画質で印刷でをる 
よラ、[用紙の種類]にはあらかじめ用紙ごとに異なる設定（インクの使いかた、インクのふ 
き出し方法、ノズルとの間隔など）がされています。そのため、セットした用紙を[用紙の 
種類]で選ぶことでそれぞれの用紙に適した印刷がでをるのです。 


印刷中止は、リセットボタンで 


感 電源ボタンは 巧を ないで！ 



印刷中に電源ボタンを押してしまうと、パソコンか5送5れた印刷 
データなどが本製品にたまって印刷できなくなることがあります。 
印刷を中止したいとさは、リセットボタンを押してください。 

_ 

• 印刷中に、リセットボタンを押してち印刷が中止されないと 
をは、プリンタドライバの設定画面を開き、プリンタ状態の 
確認画面か S 不要となった印刷ジョブを削除してください。 
(Windows) 
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最新版のプリンタドライバを手に入れよう 


キヤノンのホームページでは、最新版のプリンタドライバを提供しています。 

最新版のプリンタドライバは、ちいバージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、 
ドライバを新しくする（アップデートする）ことによって、新しい日 S に対応したり、印刷 
やスキヤンのトラブルを解決できることがあります。 


STEP 1 


STEP 2 


STEP 3 


STEP 4 


まずは、キヤノンのホームぺージ （canon.jp/download) にアクセス 
して、最新版のプリンタドライバをダウン□ード 


本製品の電源を切り、電源ランプの消丹を確認してから、本製品とパソ 
コンを接続している US 目ケーブルを抜く 


ちいプリンタドライバを削除する （Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一に anon (ご使用の製品名) 
series] 一 [プリンタドライバアンインス!ラ]の順にクリックし 
ます。1；!降は画面の指示にしたがってください。 


ダウン□ー ドした最新のプリンタドライバをインストールする 


詳しい手順はキヤノンのホームぺージを参照して<ださい。 



使用時や移動時に注意ずることは 



變！ 製品を 立てたり傾けたりしな レ、 で， 



製品を立てたり傾けたりすると、製品が夕' 
メージを受けたり、まれに本体からインク 
が漏れるおそれがあります。 

使用時や移動時には本製品を傾けないよう 
ご注意ください。 
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いつもきれいな印刷を楽しむためには 



きれいな印刷を保つカギは、プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐこと。そのために次の 
ことを守って、いつもをれいな印刷を楽しんでください。 



STEP 3 

電源プラグをコンセント 
か5抜く、または、テー 
ブルタップのスイッチを 
切る 



電源ボタンを押して電源を切ると、本製品は自動的にプリントヘッド（インクのふき出し □) 
にキャップをして乾燥を防ぐようになっています。ところが、電源ランプが消える前にコン 
セントから電源プラグを抜いたり、テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリント 
へッドが正しくキャップされずに乾燥や目づまりの原因となります。 

電源プラグを抜くときは、必ずこの順番を守ってください。 


•定期的に印刷しよう 



サインペンは長期間使われないと、キャップをしていてもペン先が乾いて書けなくなること 
があります。同様に、プリントヘッドも印刷をしないと乾燥して目づまりを起こす場合があ 
ります。最低でも、月に1回程度は印刷することをお勧めします。 

_ 

•用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着 
すると、インクがにじむことがあります。 


S 



107 



























プリンタのランプげ点滅 • •どうずればいいの 





•エラーランプ（オレンジを）が点滅しているとをは 

C A 黑 A ;肖な A 嘉 A 微了 つ 繰。返し 

エラーが発生しています。「エラーランプがオレンジ色に点滅して 
し、る」 （ P . 目 7) を参照してトラブルを解ミ夫してください。 

•電源ランプ（緑を）とエラーランプ（オレンジを）が 
交互に点滅しているとをは 


^修理の必要なエラーが発生しています。お客様相談センターま 
たは修理受付窓□にお問い合わせください。与 P .1 日日 



写真をフチなし印刷ずる簡単な方法は 



付属のアプリケーシヨンソフト Easy-PhotoWint EX (イージー•フォトプリント•イーエツ 
クス）を使ラと、デジタルカメラで撮った写真を簡単な操作でフチなし印刷できます。 

=> r 写真を印刷ずる （ Easy-PhotoPrint EX を使う ） J ( P .10) 
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ぁ八あ八 


色がおかしい、かずれるなぁ 


ノズルチェックパタ—ンで ノスレのつまりを確認しよう 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりすると、色味がおかしかつ 
たり、印刷がかすれることがあります。 


この写真が こんなことに 



ノズルチェックパターンを E 口刷 

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルが目づまりしているかどラかがねかります。 




ノズルに目づまりはありません。 こんなふうになつていたら、ノズルが目づまりして 

いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり 
のきれいな色で印刷しましよう。 

r 印刷にかずれやむ6びあるとをには J (P.45) 
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•キヤノン円 XUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 备種ドライバのノくージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 050-555-90011 

PIXUS •インクジエツトプ IJ ンタに関するご質問-ご相談は、上記の窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷専用窓 □ 050-555-90018 (受付期間： 1 1/1 〜 1/1 己） 

【受付時間】〈平曰>9:00〜20:00、〈±曰祝曰>10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていたださます) 

※上記番号をご利用いただけないちは 日 43-21 1-9330 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


このプリンタで使用できるインクタンク番号は、似下のものです。 




BCI-321BK BCI-321M BCI-321Y BCI-320PGBK BCI-321C 


インクタンクについてのご注意 

. インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、プ IJ ンタの故障の原因となることび 
あります。改造•分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプ IJ ントへッドの故障の原因とな 
ることびあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 

-非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内 
または保証期間内であってち有償となります。 

※インクタンクの交換については、本書の「インクタンクを交換する」を参照してください。 






紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せ!5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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